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VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN D'UNE 
INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DONT LA CHARGE 

BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE EST INFERIEURE OU EGALE A 1,2 Kg/j 
de DBO5  

 

Numéro de dossier SPANC : 11-197-150 

Date du diagnostic : 10/03/2021 

Personne(s) rencontrée(s) : Propriétaire 

Contrôle réalisé par : BENJAMIN MAGE 

 INFORMATIONS GENERALES :  

Coordonnées du propriétaire : 

Nom et Prénom : BASLEY IMMOBILIER PAR ALEXANDRE BASLEY 

Adresse : 34 RUE VICTOR HUGO 

Code postal / Commune : 49100 ANGERS 

Tél : / 

Adresse de l'installation : 

Adresse de l'immeuble : 4 RUE SAINT HILAIRE 

Code postal / Commune : 86200 POUANT 

Référence cadastrale : AM 159 

Caractéristique de l'immeuble : 

Type de résidence : Logement vacant 

Nombre de pièces principales : 4 

Nombre de chambres : 3 

Nombre d'habitants permanents : 0 

Remarques :  

N.B :  Au sens de l'article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les « pièces principales » sont définies comme 
étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.) 

 Caractéristique du terrain : 

Superficie du terrain : 1300 m² 

Alimentation en eau potable : Oui 

Présence d'un captage privé (puits, forage, à moins de 100m : Non 

Usage : / 

N.B : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage 
domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire. 

  RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :

 

Année de réalisation ANC : / 

Installation déjà contrôlée par le SPANC : Oui 

Nature du contrôle : Contrôle périodique de l'installation existante 

Date du dernier contrôle : 12/10/2011 

Conclusion du contrôle précédent : Acceptable passable 
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CARACTERISTIQUE DE L'INSTALLATION :   

 

SCHEMA DE L'INSTALLATION 

  

   

 VERIFICATION DES MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA PRECEDENTE VISITE :  

• Réaménagement du terrain sur et aux abords de l'installation : 

Augmentation du nombre de PP : 0 PP 

Augmentation du nombre d'EH : 0 EH 

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport : 

Totalement Non 

Partiellement Non 
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 DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION : 

▪ Origine des eaux usées : 

  
Eaux Usées 

(EU) 
Eaux vannes 

(EV) 1 
Eaux vannes 

(EV) 2 
Eaux ménagères 

(EM) 1 
Eaux ménagères 

(EM) 2 
Eaux ménagères 

(EM) 3 

Origine (préciser si 
nécessaire) 

EU 
HABITATION 

/ / / / / 

Collectées vers une 
filière d'ANC Oui / / / / / 

Si non, préciser la 
destination  

/ / / / / / 

▪ Traitement primaire : 

  
Nature des eaux 

usées raccordées à la 
filière 

Existence et 
accessibilité 
au dispositif 

Dénomination du 
dispositif 

Dimensions 
(volume, etc.) / 

Marque / n° 
d’agrément 

Destination des eaux 
prétraitées 

Traitement primaire Toutes les eaux usées Accessible 
Fosse toutes eaux 

+ Préfiltre 
3 x ? ml Traitement secondaire 

Si second ouvrage 
de traitement 
primaire (préciser) 

/ / / / / 

Observation :  

▪ Traitement secondaire : 

  
Nature des eaux usées 
raccordées à la filière 

Existence et 
accessibilité 
au dispositif 

Dénomination du dispositif 
Dimensions (volume, etc.) / 

Marque / n° d’agrément 

Traitement 
secondaire et 
clarificateur (si 
existant)  

Toutes les eaux 
prétraitées 

Partiellement 
accessible 

Tranchées d'infiltration Inconnue 

Autre dispositif / / / / 

Dispositifs 
annexes 
éventuels 

 / 

Pas d'élément 
probant 
attestant 

l'existence 

Ventilation secondaire / 

Observations / Remarques :    Absence de regard de bouclage 

 

Mode d'évacuation des eaux traitées : 
 Type d'évacuation des eaux traitées : 

Par le sol : / 

Autres : 
Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel : / 

Par rejet dans un puits d'infiltration : / 

Propriétaire ou gestionnaire de l'exutoire :    

Observations / Remarques :  

 

SUIVI DE L'ENTRETIEN :  

Niveau de boue mesuré : / 

Date de la dernière vidange : / 

Fréquence d'entretien à respecter :  50% du volume utile de la fosse 

Vidange réalisée par un vidangeur agréé : / 

Dénomination de/des entreprises : / 

Destination des sous-produits évacués : / 

Observations / Remarques :   
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CONCLUSION DU SPANC SUR LE FONCTIONNEMENT ET L'ENTRETIEN DE 
L'INSTALLATION : 

  Arrêté du 27 avril 2012 : applicable au 01 juillet 2012 

PROBLEMES CONSTATES SUR 
L'INSTALLATION 

ZONE A ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX 

          ☒     NON       
                                  ☐     OUI  

      ☐  Enjeux sanitaires                   ☐ Enjeux environnementaux                 

☐    Absence d'installation 

Non-respect de l'article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique 

• Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs 
délais 

• Travaux à réaliser dans les meilleurs délais  

☐    Défaut de sécurité sanitaire : Contact direct, 

transmission de maladies par vecteurs, nuisances 
olfactives récurrentes 

 Installation non conforme Article 4 - CAS A ; Danger pour la santé des 
personnes 

  

• Travaux obligatoires sous 4 ans. 

• Si vente, travaux dans un délai de 1 an. 

☐    Défaut de structure ou de fermeture (des 

ouvrages constituant l'installation 

☐    Implantation à moins de 35m en amont 

hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour 
l'alimentation en eau potable d'un bâtiment et ne 
pouvant pas être raccordé au réseau de 
distribution public. 

☒    Installation incomplète    Installation non 
conforme Article 4 

Cas C 

• Si vente, 
travaux 
dans un 
délai de 1 
an. 

   Installation non conforme 
Article 4 - CAS A ; Danger 

pour la santé des personnes 

• Travaux obligatoires 
sous 4 ans. 

• Si vente, travaux 
dans un délai de 1 
an. 

   Installation non conforme 
Article 4 Cas B ; Risque 
environnemental avéré 

• Travaux obligatoires 
sous 4 ans. 

• Si vente, travaux dans 
un délai de 1 an. 

☐    Installation significativement sous 

dimensionnée. 

☐    Installation présentant 

des dysfonctionnements majeurs 

☐    Installation présentant des défauts 

d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments 
constitutifs 

Liste des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation 

☐ Installation ne présentant pas de défaut à la date du contrôle 

 
CONCLUSION DE L'EVALUATION : 
 
INSTALLATION NON CONFORME A LA REGLEMENTATION - Art 4 – Cas C :  
 

• Installation incomplète.  
 
Problèmes constatés :  
 

- Absence de regard de bouclage sur le traitement secondaire, la longueur et le bon fonctionnement n'a pas pu être 
identifiée. 

- La fosse présente des signes d'usures. 
 
Travaux à réaliser dans un délai de 1 an en cas de vente (le délai cours à partir de la date de signature de l'acte de vente) :  
 

- Mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif complet respectant les normes en vigueur. 
 

Lors de la création et/ou la réhabilitation de l’installation, le propriétaire devra soumettre son projet avec une 
définition de filière accompagné d’un dossier préalablement retiré en mairie et déposé au SPANC d’EAUX DE VIENNE-

siveer qui procédera à l’instruction du projet. 
N.B. : La mise en conformité totale correspond à la réhabilitation de tous les éléments composant l’installation avec la 
possibilité de conserver les éléments existants conformes à la réglementation (cf. article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au 
contrôle) 
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  Prochain contrôle prévu dans 10 ans La fréquence de contrôle est indiquée dans le règlement du SPANC 

 Observations complémentaires (recommandations sur l’accessibilité, etc.) : 

• Vidange : Si le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de faire appel à un vidangeur agréé pour faire vidanger la 
fosse, il commet une infraction en rapport à l'article L 1331-1-1 du code de la Santé Publique qui impose cette obligation, 
infraction qui le rend passible de la pénalité financière définie par l'article L1331-8 du même code. Vous devez pour les 
prochaines vidanges faire appel impérativement à un vidangeur agréé sous peine de l’application de la pénalité. 

  

• Entretien : Réaliser régulièrement l'entretien des ouvrages de prétraitement : nettoyage du bac dégraisseur tous les 6 mois, 
nettoyage du filtre décolloïdeur tous les ans, changement de la pouzzolane du filtre tous les 4 ans, la vidange de la fosse 
doit être effectuée lorsque les boues occupent 50% du volume utile par un vidangeur agréé et garder une trace de cette 
vidange.  

  

  

Fait à Poitiers le, 08/03/2021 

  

Nom, Prénom, qualité du représentant de l’autorité compétente :  

Lidia AIMÉ - Responsable Service Assainissement 

  

  

 


