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NOTE DE SYNTHESE - DOSSIER N° 2024-35860-CREDIT LOGEMENT
INFORMATIO

Type de bien : Appartement Lot N° : Non communiqué
Etage: RDC Batiment : A
Adresse :
8B rue des Beveniéres
37390 NOTRE-DAME-D'OE Date de construction : Non communiquée
Référence cadastrale :
Propri¢taire : CREDIT LOGEMENT

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Consommation conventionnelle : 140 kWhep/m®.an Estimation des émissions : 26 kgeqco2/m*.an

peu d'émissions de CO2

e
{énergio primaire) émission

140 :

kWhvm¥/an | kgCO2/m?fan

26 kgCO2m?{an

TG A
anagie fnale

T
AT g

émissions de CO2
trés importantes

CERTIFICAT DE SUPERFICIE
Superficie totale : 47,15 m?

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

'Nature du risque Bien Travaux

SIAG 'Non concerne non
W Zonage sismique : Trés faible |
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D P diagnostic de performance DE SEAGERIRORIE
, 2 its établi le : 23/01/2024
energetique  (ogement valable jusqu’au : 22/01/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en energie et préserve le climat. Il vous donne également des
pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv fr/diagnostic-performance-

energetique-dpe

8B rue des Beveniéres, 37390 NOTRE-DAME-D'OE / étage: RDC - N°
lot: Non communiqué
Appartement
2011
47,15 m?

orzenciare CREDIT LOGEMENT
=523 50 Boulevard de Sébastopol, 75155 PARIS CEDEX 3

Performance énergétique

* Dont émissions de gaz a effet de serre.

=n}

peu d'émissions de CO2

o T
(énergie primaire) émission $ m
140 |26* |/~ - . |
g — L,  ED—25..

124 W Yo _

G TE==n

L
-
émissions de CO2

| trésimportantes

Ce logement émet 1251 kg de CO, par an, soit
I'équivalent de 6481 km parcourus en voiture.
Le niveau d'émissions dépend principalement des
Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du :_l)giﬁse(::;'lergles utilisées (bois, electricité, gaz,
logement et de la performance des équipements. S
Pour I'améliorer, voir pages 5 a 6

n des colts annuels d’énergie du logement

fiaude sanilara, climatisation

entre 630 € et852 € par an
O O

Comment réduire ma facture d’énergie ? voir p.3

Informations diagnostiqueur

SODIATEC TOURS fel . 02.47.75.19.07
18 rue Charles Gille =il contact@sodiatec.com ——
1317

37000 TOURS
LA CERTIFICATION DE

Valentin BOURDIN PERSONNES (L.C.P)



DPE diagnostic de performance énergétique (iogement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de I'isolation

ventilation toiture ou

0 plafond
33 % N 0%
portes et

fenétres UTS
15 % 4 »1 5% Systéme de ventilation en place

ponts thermiques VMC SF Auto réglable de 2001 & 2012

plancher bas

22 % 15 %

Confort d’été (hors climatisation)*

Ce logement n’est pas encore équipé de systémes de
production d’énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

b panneaux thermiques ﬁ* panneaLsalaires

m Y photovoltaiques
ﬁﬂ pompe & chaleur f:{, géothermie
*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur wul  chauffeeau B systtmede
les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas &=/  themmodynamique -2 chauffage au bois
s ‘ réseau de chaleur

=" vertueux



DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

consommation d'énergie frals annuels d'énergie répartition des dépenses
usage (en kWh énergie primaire) {fourchette d'estimation®) @ v R
ﬁ chauffage & gaz naturel 3525 Entre 325€ et 439€ - m
=, eau chaude -
s sanitaire # gaz naturel 1828 Entre 168€ et 228€ 27%
¢I¢ refroidissement | 0%
Q éclairage § électrique 200 Entre 22€ et 30€ I 4%
J-r auxiliaires # électrique 1064 . Entre 115€ ot 155€ - 19%

énergie totale pour les 6 627 kWh Entre 630€ et 852€ par aRggll Tt E el o e —
usages recensés d'estimation, voir les

racommandations d'usage cl-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, a la
: climatisation, a |a production d'eau chaude sanftaire, a I'éclairage et aux

température de chauffage de 19°C réduite & 16°C la nuit ou en auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.
cas d’absence du domicile, une climatisation réglée 3 28°C (si Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils
% Y - - ¥ . electroniques...) ne sont pas comptabilisées.
presence de climatisation), et une consommation d’eau
chaude de 95,01! par jour. 4 |es factures réelles dépendront de nombreux facteurs ; prix des énergies,
météo de 'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans |e logement

é.f. — énergie finale et habitudes de vie, entretien des équipements..
* Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Recommandations d’usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d'énergie :

astuces (plus facile si le logement

Tem péra?ure recom‘mandée en hiver = 19°C dispose de solutions de pilotage efficaces)
Chauffer a 19°C plutét que 21°C, = Diminuez le chauffage quand vous
c’est en moyenne -15,2% sur votre facture soit -58 € n'étes pas la.

= Chauffez les chambres & 17°C la
paran nuit.
Si climatisation, asgiess S

- 2 Az 2 °c > Fermez les fenétres et volets la

température recommandée en été — 28 journée quand il fait chaud.

= Aérez votre logement la nuit.

I% Consommation recommandée — 95,01l /jour
o
o
o
(4]

d’eau chaude a 40°C astuces
Estimation faite par rapport a la surface de votre logement 2> Installez des mousseurs d'eau sur
(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40¢. ::e'sb’l’o?jlgg?ts et le gomfr?eau a

4 i i aible it sur la douche.
3,9| =0 QMM GS IS mooms par jour, . =» Réduisez la durée des douches.
c'est en moyenne -19% sur votre facture soit -37 €

par an

iz =8 En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :

Rénay'




DPE diagnostic de performance énergétique  (logement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

Vue d’ensemble du logement

description isolation
Mur 4 Nord-Ouest Chambre / SDB Béton banché donnant sur Extérieur,
isolé
Mur 1 Nord-Est Séjour / Chambre Béton banché donnant sur Extérieur,
== [t isolé
Mur 3 Sud-Ouest Séjour entrée Béton banché donnant sur Circulations
communes, isolé
plancher bas Plancher 1 Dalle béton donnant sur Sous-sol non chauffé, isolé
N toiture / plafond Pas de plafond déperditif
Portes-fenétres battantes sans soubassement, Menuiserie PVC VIR -
T portes et fenétres double vitrage vertical (e = 15 mm) avec Fermeture m

Porte Métallique Opaque pleine

Vue d’ensemble des équipements

description
@ chauffage Chaudiére condensation Gaz naturel, installation en 2011, individuel sur Radiateur

IEIJ L hnclsanitalre Chaudiére condensation Gaz naturel installation en 2011, individuel, production instantanée.
& Réseau non bouclé.

Jr ventilation VMC SF Auto réglable de 2001 a 2012

Chaudiére condensation :
pilotage Radiateur : robinets thermostatique, avec régulation piéce par piéce, intermittence par piece
avec minimum de température

——— ZE- 0 g

'Recommandations de gestion et

Pour maitriser vos consommations d’'énergie, la bonne gestion et I'entretien régulier des équipements de votre logement
sont essentiels.

type d’entretien

0 isolation Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel

A Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de Iimmeuble.



diagnostic de performance énergétique (ogement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement I'efficacité énergétique de
votre logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser
et de le rendre plus écologique. Le pack 43 de travaux vous permet de réaliser les travaux
prioritaires, et le pack %) d’aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder & une rénovation globale de
votre logement (voir packs de travaux § + £ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est
aussi une alternative possible (réalisation du pack 3 avant le pack #3). Faites-vous accompagner par
un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels montant estimé¢ : 4207 28814 €
lot description performance recommandée

Isolation des murs par I'extérieur : Si un ravalement de

fagade est prévu, effectuer une isolation par I'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible. R = 6 m2 KW
Envisager prioritairement une isolation des murs par i
I'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par I'extérieur : Si un ravalement de

fagade est prévu, effectuer une isolation par I'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible. - 2
Envisager prioritairement une isolation des murs par R =6m2KwW
I'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par 'extérieur : Si un ravalement de

facade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible. R = 6 m2 K/W
Envisager prioritairement une isolation des murs par ’
I'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par I'extérieur : Si un ravalement de

fagade est prévu, effectuer une isolation par I'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible. R =6 m2 KW
Envisager prioritairement une isolation des murs par ’
I'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par I'extérieur : Si un ravalement de

fagade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible. _ 2
Envisager prioritairement une isolation des murs par R
I'exterieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par I'extérieur : Si un ravalement de

fagade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible. R = 6 m2 KW
Envisager prioritairement une isolation des murs par ’
I'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Installation d’une porte isolante : Les performances
thermiques minimales a respecter sont fixées par l'arrété du

murs

murs

murs

murs

murs

murs

portes et fenétres



diagnostic de performance énergétique  (ogement) p.5 Bis

3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et & la
performance énergétique des batiments existants : Ud < 2
W/(m2.K)

« Respecter les performances thermiques minimales
imposées par la réglementation thermique.

Installer une VMC Hygroréglable type B : Installer une VMC
ventilation Hygroréglable type B

Les travaux a envisager montant estimé : 12502 & 22405 €

lot description performance recommandée

Isolation des murs par I'extérieur : Si un ravalement de
facade est prévu, effectuer une isolation par I'extérieur avec
des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies
quand cela est possible.

Envisager prioritairement une isolation des murs par
I'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par I'extérieur : Si un ravalement de

facade est prévu, effectuer une isolation par I'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible, R = 6 m2 KW
Envisager prioritairement une isolation des murs par '
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m?k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par l'extérieur : Si un ravalement de

fagade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible. R = 6m2 KW
Envisager prioritairement une isolation des murs par ‘
I'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m?k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par ['extérieur : Si un ravalement de
facade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec
des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies
quand cela est possible.

Envisager prioritairement une isolation des murs par
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m?k/W
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des murs par l'extérieur : Si un ravalement de

facade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec

des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies

quand cela est possible. R = 6 m2 KW
Envisager prioritairement une isolation des murs par '
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques.

Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m?k/W

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Installation d’'une porte isolante : Les performances

thermiques minimales & respecter sont fixées par I'arrété du

3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
portes et fenétres performance énergétique des batiments existants : Ud < 2

W/(m2.K)

« Respecter les performances thermiques minimales

imposées par la réglementation thermique.

Installer une VMC Hygroréglable type B : Installer une VMC
ventilation Hygroréglable type B

R =6m2KW

murs

murs

murs

R =6 m2KW

murs

murs

chauffage PAC Air Eau : Installation d'une pompe a chaleur air / eau
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ﬂ chauffage Ajout d'un nouveau générateur :

Commentaire:
Néant



U= diagnostic de performance énergétique

Recommandations d’amélioration de la performance

Evolution de la performance aprés travaux

avec travaux (1)+(2)

consommation : 75 kWh/m2/an
émission : 2 kg CO2/m2/an

l

avec travaux (1)

consommation : 105 kWh/m2/an
émission : 20 kg CO2/m2/an

état actuel

consommation : 140 kWh/m2/an
émission : 26 kg CO2/m2/an

/ Dont émissions de gaz a effet de serre

[avec ravaux (1)+2)
= T o

avecuavaux'(I)
drwmuien T by UURNE

|ﬂ-r.ud

e, - 8 g CLEV

i Py i 200

(logement)

p.6

i ] -\ France

REnow’

Préparez votre projet!
Contacter lo consalller Franco

| Fénov' le phus proche de chez

vous, pour dos conseils gratujts
ot indépandants sur vos cholx

| de traviaux et d'artisans |

ir LOouw.

0808 8OO 700 (prix d'un appet local)

11}

Vous pouvez bénéficier d’aides,
de primes et de subventions
pour vos travaux :

[FANCO=PONoY, qo

ER
REPUBLIGQUE
FRAMNCAISE

Pour répondre a urgence
climatique et environnementale,
la France s’est fixée pour
objectif d’ici 2050 de rénover
I'ensemble des logements a un
haut niveau de performance
énergétique.

A court terme, la priorité est
donnée a la suppression des
énergies fortement émettrices de
gaz 4 effet de serre (fioul, charbon)
et a éradication des «passoires
énergétiques» d'ici 2028.




DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques technigues du bien diagnostiqueé renseignées par la diagnostiqueur pour obtenir les résultats
presentés dans ce document. En cas de probleme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou I'organisme certificateur qui
I'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.qouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont cartifiées par LA CERTIFICATION DE PERSONNES
{L.C.F}, 23 bis Rue Thomas Edison 33610 CANEJAN

Reéférence du logiciel validé Analysimmo DPE 2021 4.1.1 Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Référence du DPE : 2437E0249571L Néant

invariant fiscal du logement :

Référence de la parcelle cadastrale : -

Méthode de calcul utilisée pour I'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien ; 22/01/2024

Numéro d'immatriculation de la copropriété:

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations
estimées et les consommations réelles :

Néant

donnée d'entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

Département 37 - Indre et Loire
Altitude % donnée en ligne 95
7]
) Type de bien 0 observée ou mesurée Appartement
E Année de construction =  valeur estimée 2011
)
< Surface habitable du logement jo; observée ou mesurée 47,15
‘O
o Nombre de niveaux du logement D observée ou mesurée 1
Hauteur moyenne sous plafond O observée ou mesurée 2,38
donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée
Surface £ observée ou mesurée 12,25 m?
Matériau mur 0 observée ou mesurée Béton banché
Epaisseur mur 5O observée ou mesurée 22,5cm
Isolation : oui / non / inconnue jo observée ou mesurée Oui
Mur 1 Nord-Est
Sejour! Ghambre " , . o isriation X valeur par défaut 2006 & 2012
Bétl_ment construit en matériaux Jo) observée ou mesurée Non
anciens
) Inertie £ observée ou mesurée Légere
Q.
8‘ Doublage jo) observée ou mesurée connu (platre brique bois)
q>" Surface £ observée ou mesurée 2,17 m?
c
o) Matériau mur §0) observée ou mesurée Béton banche
Epaisseur mur jo observée ou mesurée 22,5cm
Isolation : oui / non / inconnue 0 observée ou mesurée Oui
Mur 2 Sud-Est
S¢jour Année isolation > valeur par défaut 2006 a 2012
Batiment construit en matériaux
Fpi £ observée ou mesurée Non
Inertie 0 observée ou mesurée Légere
Doublage jo observée ou mesurée connu (plétre brique bois)




DPE / ANNEXES

donnée d'entrée

Fiche technique du logement (suite)

origine de la donnée

valeur renseignée

Mur 3 Sud-Ouest
Séjour entrée

Surface

Jo

observée ou mesurée

10,02 m?

Matériau mur

observée ou mesurée

Béton banché

Epaisseur mur observée ou mesurée 20 cm
Isolation : oui / non / inconnue observée ou mesurée Oui

Année isolation valeur par défaut 2006 a 2012
ngir::gt construit en matériaux observée ou mesurée Nan

Inertie observée ou mesurée Légére

Type de local non chauffé adjacent

observée ou mesurée

Circulations communes avec ouverture directe sur
I'extérieur

Surface Aiu

observée ou mesurés

11,81 m?

Surface Aue

observée ou mesurée

20 m?

Etat isolation des parois du local
non chauffé

observée ou mesurée

Oui

Doublage

observée ou mesurée

absence de doublage

Surface

observée ou mesurée

14,09 m?

Matériau mur

observée ou mesurée

Béton banché

Epaisseur mur observée ou mesurée 22,5 cm
Mur 4 Nord- Isolation : oui / non / inconnue observée ou mesurée Qui
Ouest Chambre /
sDB Année isolation valeur par défaut 2006 a 2012
Béti‘ment construit en matériaux observée ou mesurée Non
anciens
Inertie observée ou mesurée Légére
Doublage observée ou mesurée connu (platre brique bois}
Surface observée ou mesurée 8m?

Mur 5 Sud-Ouest
Entrée / SDB

Matériau mur

observée ou mesurée

Béton bancheé

Epaisseur mur observée ou mesurée 20 cm

Isolation : oui / non / inconnue observée ou mesurée Oui

Année isolation valeur par défaut 2006 a 2012

Eggir:::t construit en matériaux observée ou mesurée Non

Inertie observée ou mesurée Légeére
-Type de local non chauffé adjacent observée ou mesurée Local chauffé

Doublage

observée ou mesurée

absence de doublage

Surface

observée ou mesurée

11,61 m?

Matériau mur

observée ou mesurée

Béton banché

Jo)
Jo)
Jo)
X
fo)
Jo)
Jo)
Jo)
fo)
Jo)
Jo)
fo)
Jo)
fo)
Jo)
X
Jo)
Jo)
Jo)
Jo)
fo)
Jo)
Jo)
X
Jo)
Jo)
fo)
Jo)
fo)
Jo)
Jo)
Jo)
X
Jo)
Jo)
Jo)
fe)
Jo)

Epaisseur mur abservée ou mesurée 20 cm
Isolation : oui / non / inconnue observée ou mesurée Oui
“s"é”j';zrs“:g:szt Année isolation valeur par défaut 2006 & 2012
S:(t:iir:::t construit en matériaux observée ou mesurée Non
Inertie observée ou mesurée Légére
Type de local non chauffé adjacent observée ou mesurée Local chauffé
Doublage observée ou mesuree absence de doublage
Plafond 1 Surface observée ou mesurée 47,156 m?




DPE / ANNEXES

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée

origine de la donnée

p.9

valeur renseignée

Inclinaison vitrage

observée ou mesurée

Verticale (Inclinaison 2 75°)

Type menuiserie

observée ou mesurée

Menuiserie PVC

Positionnement de la menuiserie

observée ou mesurée

Nu intérieur

Type ouverture

observée ou mesurée

Portes-fenétres battantes sans soubassement

Type £ observée ou mesurée Dalle béton
Isolation : oui / non / inconnue jo) observée ou mesurée Oui
Année isolation X valeur par défaut 2006 & 2012
Inertie £ observée ou mesurée Légére
Type de local non chauffé adjacent jol observée ou mesurée Local chauffé
Surface £ observée ou mesurée 47,15 m?
Type de plancher bas jo; observée ou mesurée Dalie béton
Isolation : oui / non / inconnue £ observée ou mesurée Oui
Epaisseur isolant jo] observée ou mesurée 15cm
Plancher 1 Pén‘métr_e plgncher Qéperditif sur
terre-plein, vide sanitaire ou sous- o observée ou mesurée 20,15m
sol non chauffé
Surface plancher sur terre-plein,
vide sanitaire ou sous-sol non 50 observée ou mesurée 47,15 m?
chauffé
Inertie jo; observée ou mesurée Légére
Type d’adjacence 0 observée ou mesurée Sous-sol non chauffé
Surface de baies £ observée ou mesurée 3,82 m?
Type de vitrage jo observée ou mesurée Double vitrage vertical
Epaisseur lame air Jo) observée ou mesurée 15 mm
Présence couche peu émissive L observée ou mesurée Non
Gaz de remplissage jo) observée ou mesurée Argon ou Krypton
Double fenétre £ observée ou mesurée Non
Inclinaison vitrage e observée ou mesurée Verticale (Inclinaison 2 75°)
Fenétre 1 Type menuiserie 0 observée ou mesurée Menuiserie PVC
Positionnement de la menuiserie jo) observée ou mesurée Nu intérieur
Type ouverture O observée ou mesurée Portes-fenétres battantes sans soubassement
Type volets jo; observée ou mesurée Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier > 12 mm)
Orientation des baies jol observée ou mesurée Nord
Type de masque proches 0 observée ou mesurée Absence de masque proche
Type de masques lointains 0 observée ou maesurée Absence de masque lointain
Présence de joints £ observée ou mesurée Oui
Surface de baies £ observée ou mesurée 1,86 m?
Type de vitrage o observée ou mesurée Double vitrage vertical
Epaisseur lame air jo) observée ou mesurée 15 mm
Présence couche peu émissive jel observée ou mesurée Non
Gaz de remplissage jo observée ou mesurée Argon ou Krypton
Fenétre 2 Double fenétre jo observée ou mesurée Non
§a)
6
£
jo)
jo;

Type volets

observée ou mesurée

Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier > 12 mm)




DPE / ANNEXES

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée

origine de la donnée

p.10

valeur renseignée

Orientation des baies

Jo)

observée ou mesurée

Nord

Type de masque proches

observée ou mesurée

Absence de masque proche

Type de masques lointains

observée ou mesurée

Absence de masque lointain

Présence de joints

observée ou mesurée

Oui

Surface de baies

observée ou mesurée

1,86 m?

Type de vitrage

observée ou mesurée

Double vitrage vertical

Epaissevur lame air

observée ou mesurée

15 mm

Présence couche peu émissive

observée ou mesurée

Non

Gaz de remplissage

observée ou mesurée

Argon ou Krypton

Double fenétre

observée ou mesurée

Non

Inclinaison vitrage

observée ou mesurée

Verticale {Inclinaison 2 75°)

Fenétre 3 Type menuiserie observée ou mesurée Menuiserie PVC
Positionnement de la menuiserie observée ou mesurée Nu intérieur
Type ouverture observée ou mesurée Portes-fenétres battantes sans soubassement
Type volets observée ou mesurée Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier > 12 mm)
Orientation des baies observée ou mesurée Nord
Type de masque proches observée ou mesurée Absence de masque proche
Type de masques lointains ohservée ou mesurée Absence de masque |ointain
Présence de joints observée ou mesurée Oui
Type de menuiserie observée ou mesurée Métallique
Type de porte observée ou mesurée Opaque pleine
Porte 1
Surface observée ou mesurée 1,78 m?
Présence de joints observée ou mesurée Non

Linéaire Plancher
1 Mur 1 Nord-Est
Séjour / Chambre

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Plancher bas - Mur

Plancher 1 : ITE

Linéaire Ptancher
1 Mur 3 Sud-
Ouest Séjour
entrée

Typeisglatiof Shsqjee o NUESUICY Mur 1 Nord-Est Séjour / Chambre - [Ti
Longueur du pont thermique observée ou mesurée 831m

Type de pont thermique observée ou mesurée Plancher bas - Mur

Type isolation valeur par défaut Flanahet - LIR

Mur 3 Sud-Ouest Séjour entrée : ITI

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

496 m

Linéaire Plancher
1 Mur 4 Nord-
Ouest Chambre /
sDB

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Plancher bas - Mur

Type isolation

observée ou mesurée

Plancher 1: ITE
Mur 4 Nord-Quest Chambre / SDB : ITI

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

582m

Linéaire Plancher
1 Mur 5 Sud-
Ouest Entrée /
sDB

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Plancher bas - Mur

Type isolation

valeur par défaut

Plancher 1 : ITE
Mur 5 Sud-Quest Entrée / SDB : IT!

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

3,36 m

Linéaire Plancher
1 Mur 6 Sud-Est
Séjour Murs 2

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Plancher bas - Mur

Type isolation

valeur par défaut

Plancher 1: ITE
Mur 6 Sud-Est Séjour Murs 2 : IT|

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

4,88 m

Type de pont thermique

v|v|X|o|lo|X|vo|o|o|o|o|[X|v|D|D|D|D|D|D|D|D|D|D|D|P|D|D|D|D|D|V|D|D|D|D|D|D|D

observée ou mesurée

Plancher intermeédiaire lourd - Mur lourd




DPE / ANNEXES p.11

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée

Linéaire Mur 1 ; :

T | Tl
Nord-Est Séjour/ ype isolation £ observée ou mesurée
Ghambre (vers le Longueur du pont thermique observée ou mesurée 831m

haut)

Linéaire Mur 3
Sud-Ouest

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd

Séjour entrée Type isolation valeur par défaut ITI
{vers le haut) i
Longueur du pont thermique observée ou mesurée 4,96 m
N Type de pont thermique observée ou mesurée Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur 4
Nord-Ouest 4 .
Chambre / SDB Type isolation observée ou mesurée ITI
(vers le haut) i
Longueur du pont thermique observée ou mesurée 592m
P Type de pont thermique observée ou mesurée Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur &
Sud-Ouest , -
Entrée / SDB Type isolation valeur par défaut ITi
(vers le haut) .
Longueur du pont thermique observée ou mesurée 3,36 m

Linéaire Mur 6

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd

Sud-Est Séjour A R

Murs 2 (vers le Type isolation valeur par défaut ITI

haut) -
Longueur du pont thermique observée ou mesurée 4,88 m
Type de pont thermique observée ou mesurée Menuiseries - Mur
Type isolation observée ou mesurée ITi

Linéaire Fenétre Longueur du pont thermique observée ou mesurée 6,03 m

1 Mur 1 Nord-Est

Séjour / Chambre  Largeur du dormant menuiserie Lp observée ou mesurée 5cm
Retour isolation autour menuiserie observée ou mesurée Non
Position menuiseries observée ou mesurée Nu intérieur

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Menuiseries - Mur

Type isolation aobservée ou mesurée IT

Linéaire Fenétre Longueur du pont thermique observée ou mesurée 51m

2 Mur 1 Nord-Est

Séjour / Chambre | argeur du dormant menuiserie Lp observée ou mesurée 5cm
Retour isofation autour menuiserie observée ou mesurée Non
Position menuiseries observée ou mesurée Nu intérieur
Type de pont thermique observée ou mesurée Menuiseries - Mur
Type isolation observée ou mesurée ITI

Linéaire Fenétre Longueur du pont thermique observée ou mesurée 51m

3 Mur 1 Nord-Est

Séjour / Chambre  Largeur du dormant menuiserie Lp observée ou mesurée 5cm
Retour isolation autour menuiserie observée ou mesurée Non
Position menuiseries observée ou mesurée Nu intérieur

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Menuiseries - Mur

V|IV|o|o[X|D|D|(D|V|(D|V|b|(D|D|D|D|[v|V|D|V|[V|V|v|V|D|X|[D|V|X|[v|V|D|D]|VIX|VB]D

Type isolation valeur par défaut IT
Linéaire Porte 1 Longueur du pont thermique observée ou mesurée 4,89 m
Mur 3 Sud-Ouest
Séjour entrée Largeur du dormant menuiserie Lp observée ou mesurée 5cm
Retour isolation autour menuiserie observée ou mesurée Non
Position menuiseries observée ou mesurée Nu intérieur
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Fiche technique du logement (suite)

ts

équipemen

P

donnée d'entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

Chaudiére
condensation

Type dinstallation de chauffage

Jo)

observée ou mesurée

Installation de chauffage sans solaire

Type générateur observée ou mesurée Chaudiére condensation
Surface chauffée observée ou mesurée 4715 m?
Année d'installation observée ou mesurée 2011
Energie utilisée observée ou mesurée Gaz
Présence d'une ventouse observée ou mesurée Non

QPo valeur par défaut 0,24 kW
Pn valeur par défaut 24 kW
Rpn valeur par défaut 92,38 %
Rpint valeur par défaut 98,38 %
Présence d'une veilleuse observée ou mesurée Non
Type émetteur observée ou mesurée Radiateur
Surface chauffée par émetteur observée ou mesurée 47,15 m?
Type de chauffage observée ou mesurée Divisé

Equipement d'intermittence

observée ou mesurée

Par piéce avec minimum de température

DI vIX|[v| ||| o|Y|o||D|D|D|P|X|X|X[X]|D|D|D|D|D

Présence de comptage observée ou mesurée Non
Type générateur cbservée ou rmesurée Chaudiere condensation Gaz naturel
Type production ECS observée ou mesurée Individuel
Chaudiére Isolation du réseau de distribution observée ou mesurée Non
condensation
Gaz naturel Bouclage / Tragage observée ou mesurée Réseau non bouclé
Piéces alimentées contigués observée ou mesurée Non
Production en volume habitable observée ou mesurée Cui
Type de ventilation observée ou mesurée VMC SF Auto réglable de 2001 a 2012
Année installation valeur par défaut 2011
Ventilation
Plusieurs facades exposées observée ou mesurée Oui
Menuiseries avec joints observée ou mesurée Oui




$9 <oDIATEC

POOAGNGRTINS § TOSmalians

CERTIFICAT DE SUPERFICIE PRIVATIVE

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996. Décret n° 97-532 du 23 mai 1997.
A DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Appartement Adresse : 8B rue des Beveniéres 37390 NOTRE-
Nombre de Piéces : 2 DAME-D'OE
Etage : RDC Batiment : A
Numeéro de lot : Non communiqué Escalier :
Référence Cadastrale : Porte .
Annexes : Propriété de: CREDIT LOGEMENT
Cave : Non communiqué 50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 3
Mission effectuée le : 22/01/2024
Date de l'ordre de mission : 19/01/2024
N° Dossier : 2024-35860-CREDIT LOGEMENT C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96
est égale a :

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

— —
17,33 m?
Cuisine RDC 6,10 m?
Sdb RDC 529 m?
Chambre RDC 13,15 m?
Entrée | RDC 3,09 m?
WC RDC 2,19 m?
Cave RDC 0,00 m?
Place parking R-1 0,00 m? 12,05 m?
L N T Y R R [ ¥ R e S Vi [ e Bl T e T o T e e i
___ Annexes & Dépendances g o DA | R RN ) Surface| Hots Camaz il nalori ey T
T e T ATotal NS s TR N E e 1T G T VX ItV I[10J08 1 Lo Sl e 0 [ R

La présente mission rend compte de I'état des superficies des lots désignés a la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et
la disposition des piéces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au reglement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par SODIATEC TOURS qu'a titre indicatif.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

a TOURS, le 23/01/2024

____f-i‘.-"—‘f - Nom du responsable :
-._'_'_-'_d -

ROQUIN Laurent

Le Technicien :
Valentin BOURDIN

2024-35860-CREDIT LOGEMENT C o Page 1sur 3
SODIATEC Agence Région IDF SODIATEC Agence Région CENTRE

Siret : 814 379 863 00024 ‘ Siret : 434 090 064 00057
31 cours des Juilliottes — 94700 Maisons-Aifort 18 rue Charles Gille —37000 Tours

Tél:01.55.96.30.60 Tél:02.47.75.19.07
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SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00024
31 cours des Juilliottes — 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région CENTRE
Siret : 434 090 064 00057
18 rue Charles Gille -~ 37000 Tours
Tél : 02.47.75.19.07
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Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 a 7 et R125-26 du code de I'environnement.

Référence : 2024-35860-CREDIT LOGEMENT Date de réalisation : 23 janvier 2024 (Valable § mois)
Réalisé par Christelle BOURDAIN Selon les informations mises a disposition par arrété préfectoral :
Pour le compte de SODIATEC ST MAUR du 23 mai 2018.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
8B rue des Beveniéres - A
37390 Notre-Dame-d'Qé

Référence(s) cadastrale(s):
Information demandée, non communiquée

ERP établi & I'adresse / aux coordonnées géographiques.
Longitude : 0.70686
Latitude : 47.45779

Vendeur
CREDIT LOGEMENT

SYNTHESES

A ce jour, la commune est soumise a I'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). La présence
de Catastrophes Naturelles sur la commune rend obligatoire la déclaration de sinistres.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.

Aucune procédure en vigueur sur la commune - - -

)
Zonage de sismicité : 1 - Trés faible man

]
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible nan

Commune non concernée par la démarche d'étude du risque lié au recul du trait de cote.

Etat des risques approfondi (Synthése Risque Argile / ENSA / ERPS)| Concerné Détails
Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Fort
Plan d'Exposition au Bruitm Non -
Basias, Basol, Icpe Oui 4 sites* a - de 500 métres

*ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.

(1) Zonage sismique de la France d'apres I'annexe des articles R563-1 a 8 du Code de I'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre
2010 ainsi que par I'Arrété du 22 octobre 2010 (nouvelles régles de construction parasismique - EUROCODE 8)

(2) Situation de Iimmeuble au regard des zones & potentiel radon du territoire frangais définies a I'article R 1333-29 du code de la santé publique modifié par le Decret
n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par I'Armété interministériel du 27 juin 2018.

(3) Information cartographique consultable en mairie et en ligne & I'adresse suivante : https:/www.geopontail. gouv.fridonnees/plan-dexposition-au-bruit-peb

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthése ci-dessus sont données a titre
informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.

SODIATEC Agence Région IDF SODIATEC Agence Région CENTRE
Sewl : B4 17 B3 DN ’ Siret : 434 090 064 00057
31 cours des Jullliottes — 94700 Maisons-Alfort J 18 rue Charles Gille - 37000 Tours
T&l 0S5 56.50.60 T& : 02.47.75.19.07



23 janvier 2024
8B rue des Beveniéres
37390 Notre-Dame-d'O¢é

PR Gommande CREDIT LOGEMENT
’ SO DIATEC Réf. 2024-35860-CREDIT LOGEMENT - Page 2/10
Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthése sont données a titre informatif et ne son pas détaillées dans ce document.
Etat des risques complémentaires (Géorisques)
Risques Concerné Détails
TRI : Territoire a Risque
important d'Inondation Non
AZl : Atlas des Zones
Mon
Inondables
ﬁ PAPI : Programmes
Inondation | d'actions de Prévention Non
des Inondations
Remontées de nappes Mon
AN Mon
Installation nucléaire
m Non
Mouvement de terrain
BASOL : Sites pollués ) ) . . .
ou potentiellement Oui Le bien se situe dans un rayon de 500 métres d'un ou plusieurs sites
pollués identifiés
: BASIAS : Sites , ) = - :
Pollution des | industriels et activités Oui Le bien se situe dans un rayon de 500 métres d'un ou plusieurs sites
sols, des eaux | de service identifiés.
ou de I'air -
!CPE ..Installallons Non
industrielles
!#J Oui Le bien se situe dans un rayon de 500 métres autour d'une cavité
Sl identifie.
Cavités souterraines
@ Mon
Canalisation TMD

Source des données : https:/! i i

SODIATEC Agence Région IDF SODIATEC Agence Région CENTRE
Siret : 814 379 863 00024 Sdrett : 834 D0 Qg GORET
31 cours des luilllottes — 94700 Maisons-Aifort 18 rue Charles Gllle ~ 37000 Tours

Té : 01.55.96.30.60 Tél: 02.47.75.19.07
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SODIATEC

Etat des Risques et Pollutions

Cet étal. & remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné a &ire joinl en annexe d'un contrat de vents ou de tocalion d'un bien immobilier et & élre remis, dés la premiére visite, au polentiel acquéreur par le vendeur ou au

potentiel locataira par le bailleur. Il doit dater de mains de 6 mois el étre aciualisé, si né , lors de [ établi de la pi de venle, du contrat préliminalre, de I'acte authentique ou du contrat de bail.
Sltuation du bien immobillier (bt ou non bati) Document réalisé le : 23:01:2024
8B rue des Beveniéres - A
37390 Notre-Dame-d'Oé
Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn)
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRn prescrit nan [1]
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRn appliqué par anticlpation wi-of - non [x]
Limmeuble est situé dans le périmatre d'un PPRn approuvé ot D non E]
Les risques naturels pris en compte sont liés a : (s risques grisés na fanl pas Foblel duna pracédura PPA sur fa communa)
Limmeuble est concemé par des prescriptions de travaux dans le réglement du ou des PPRn oui ] non [x]
si ou, les travaux prascrits par le réglament du PPR naturel ont eté réalisés ouir-l ] nron {]

Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmatre d'un PPRm prescrit
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRm appliqué par anticipation
Limmeuble est situé dans le périmétre d'un PPRm approuvé oui (| non x1
Les risques miniers pris en compte sont llés & : {tes risques grisés ne fant pas Fobjal duns procécdws PPR sur [a commune)
- Risque mlnlers £ Aftaissement [} Effandrement 1 Tassement {_| Emission de gaz ]
Pollution des sols | Poliution das saux || autre |} = = ]
Limmeuble est concemé par des prescriptions de travaux dans le régisment du ou des PPRm oui l:] non IZI
si our, les travaux prescrits par le réglement du PPR miniers onl été réalisés oui L1 non {1
Limmauble est situé dans le périmatre d'un PPRt approuve oui 7] - non [x]
L'immsuble est situé dans le périmétre d'un PPRt prescrit out [ - non
Les risques technologiques pris en compte sont liés  : (les risques grisés ne font pas Fobjet dune procadure PPR sur la commune)
Risque Industriel [} Effetthermique {21 Effetde surpression” | Effet foxique [ ] Projection [}
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui ] . non
Limmeuble est situé en zone de prescription ow [_]  non E
Si la transaction concerne un logement, Ies travaux prescrits ont été réalisés ot C] “enontf ]
i la transaction ne concerne pas un logement, Finformation sur le type de risques auxqusls limmeuble oui {_] non [

esl exposs ainsi que teur gravits, probab»hte et cineuque, ast jointe 4 F'acte de vente ov au contrat de location®

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité classée en : zone 1 [x} zone 2 ] Zone 3 E} zone 4 ]
Tres faible s o Moyenne
Situation de lMmmeuhble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon
L'immauble se situe dans une zone & potentie! radon : zone 1 {x] zone2 [ zone3 {1
Faible Faible avec facteur de transfert Higrunnadt

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite a une catastrophe N/M/T (catastr naturelle, miniére ou technologique)

L'Immeuble a donné lieu au versement d'une indemnité a la suite d’une catastrophe N/M/T* oui [] non [:]
*Information & compléter par ke vendeur / bailleur

Information relative a la pollution des sols
i non [x]

Limmeuble est situé dans un Sacteur d'information sur les Sols (SIS) oui [}

Aucun SIS ne concema cette commune & ce jour

Situation de I'immeubte au regard du recul du trait de céte (RTC)
i non [x]

L'immeuble est situé sur une ecommune concernée par le recul du trait de cite et istée par décret oui ]
L'immsuble est silug dans une zone sxposée au recul du trait de cote identifide par tin 'documant d" urbamsmﬂ
oulya hoiizon d'expasition de 0°a 30 ans [} oui, & horizon d'exposition de 30,2100 ans || non | zonage indisponible ||
L‘lmmeuble asl conceré par des prescriptions applicables & cefte zone ol non.
Uimmeuble est concerné par uns obligation de denolition et de remise en état A réaliser oui {1 - non
Pasties concarmndes

Verdour CREDIT LOGEMENT & &
Acquéreur & la

Attention [ STs s Fobligation au i les aléas connus ou prévisiblos quipeuvent dira signalés dans les divers documents dinfomation prévantive et concerner 1a bien immabllier, ne sont pas

meiannds par cel étal,

SODIATEC Agence Région IDF SODIATEC Agence Région CENTRE
Siret : 814 379 863 00024 ‘ Siret : 434 090 064 00057
31 cours des Jullliottes — 34700 Malsons-Alfort J 18 rue Charles Gille - 37000 Tours
Tél: 01.55.96.30.60 Tét:02.47.75.19.07
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Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de I'environnement

Si, a votre connaissance, limmeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite & des dommages consécutifs a des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrété de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la

case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrétés CATNAT sur la commune

Risque

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels
Sécheresse et réhydratation - Tassements differentiels

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Début Fin JO

01/07/2022  30/09/2022 08/09/2023
01/07/2019  30/09/2019  25/10/2020
01/10/2018 311122018 ATO7EIE
11/06/2018 11/06/2018  15/08/2018
01/04/2011 30/06/2011 17/07/2012

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

25/12/1989 29/12/1999 30/12/1999

01/11/1997  30/09/1998  03/04/1999
01/09/1996  31/10/1997  01/07/1998
01/05/1993 31/08/1996  23/02/1997
01/01/1992 30/04/1993  10/06/1994
01/03/1991  31/12/1991 07/02/1993
01/03/1990 28/02/1991 27/12/1991

Indemnisé

)] oy om b ) AT Y} v | i

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairle, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document dinformation communal sur les risques majeurs et, sur
internet, le portail dédié & la prévention des risques majeurs : htlps:/iwww.georisques.gouv.fr/

Préfecture : Tours - indre-et-Loire
Commune : Notre-Dame-d'Oé

Etablile :

Vendeur :

CREDIT LOGEMENT

SODIATEC Agence Riglon IDF
Shret ; 1A 370 RA3 OOOTE
31 cours des Juilliottes — 34700 Maisons-Alfort
Té : 01.55.96.30.60

Adresse de I'immeuble :
8B rue des Bevenieres - A
37390 Notre-Dame-d'Oé
France

Acquéreur :

oy SODIATEC Agance Région CENTRE
Siret : 434 090 064 00057
18 rue Charles Gille — 37000 Tours

Tét:02.47.75.19.07
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SODIATEC

Attestation d'assurance RCP 2023

®
Condorcet

YOU TRUST: WE CARE

Allianz @)

PROFESSIONNELLE

[ a ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE —|

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET. 13 rue Francis Davso — 13001 Marseille, attestons par la présente
que la Société :
Société SODIATEC
18 rue Charles Gille
37000 TOURS
Siret n°434 090 064

a souscrit auprés de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense
Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le
numéro N° 86517808 / 808109451,

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

dans lg cadre du OOT (Dossier de Diagnostic Yechnique) et
uniquament dans les zones ol les préfectures ont pris un
-nm on ce sens.

3

Vénﬁcabon ! Foumnufe at/ou poae de détecteurs de fumée

O iant t-vente et avant focation
Dossiar (aehmquo amiante (OTA)

Diagnostic amvante dans ks parties grivalives (DAPP)
Diagnastic Exposition au plarel (CREP)

Diagnostic Plomb dans 'eay

Diagnostic de r'dtat des i de gaz dans hots ERP
le cadre du BDT Diagnostic par infiltr éabilité des batiments (RT
D«agnosuc termites 2012)

de perfy énergétique (DPE) Attestation de prise en compte de la réglementation thermique

L bilier de la conformité 4 la RE 2020 Visita vituede 360°
D-agnoshc Emdesnsquete(polwom(ERP) Calcu! do Ia surface du planchar
et coltectif Diagnoste: dmians avan avaun'démalition sans

Dugnosthmsz précopisyton de Eavauy NF X46-000 (arficies R4412-140 A
ODiagnostic surface habiable Loi Boutin Ra412.143 du Crade du vl - artics R1334.27 CSP - arrdtd
Certificat de norme d’habitabilté dans le cadre de Fobtention i 38 juin 2013y
d'un prét conventionné etiou d'un prét & taux zéro [iagnostc plomb apnés iAvaus

Diagnostic Radon
Réahsaﬂondmﬂmmomdemmmwdeb

ier) dans
le cadre de la RT 2012
Recherche de métaux lourds(Hors détection toxique chez
fhomme)
Diag ic état de f inté de i'ék des
parties privatives et communes (DTT)
Disgnostic de la qualité de l'air inténeur dans les locaux(Hors
mitieu industriel)
Diagnostic Technique Global des immeubles relevant du statut
de la copropriété (article L.731-1 du Code de 1a C

Evaluation Peiotiges de Nsl de conservation des matériaux
ol presfoety conbinand de famaands (MPCA)

Diagnostic recherche de plomb avant travaux /démokition (art
R1334.12 et R1334.8 du CSP - Articie R4412 du Code du
trav

ad)
Contrdle visuel apris lravaux de dédsamiantage (Nomme NFX
48-021)
Diagnostic de des i lectriques de
Tespace dédié au télétravail
Audit énergétique réalisé dans te cadre du DPE et & Poccasion
de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropnété
étiqueté F ou G conformé & faloi N* 2021-1104 du

et de MHabuation)
Information sur la présence d'un risque de mérules seulement

La garantie du contrat porte exclusivement :

220872021 « Chimat et Réssience »

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,

= Et & condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes las
certificati cormrespond. igdes par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2023 au 30/09/2024.

L'attestation est valable sous réserve du p t des cotisations

La Société ALLIANZ garantit IAdhérent dans les termes et limites des conditions générales n® 41128-01-
2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particuliéres (feuillet d'adhésion

Tét 09 72 36 30 00
ﬂmflmﬂlmﬂmmﬂ“

: wcatingtoondoroel com
Sarvice Réclamation | contact com - 13 rue Frances Davso 13001 Maysesa 08 T2 34 50 00
SAS au capital de 50 000 € RCS Marsedio 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 028 627 www.otiai lf - Sous le contréle de TACPR
Autorité do contrdle Prudentiol of Résotufion: 4 P de Budapest Tl Bam

Page 2 sur 5
SODIATEC Agence Région CENTRE
Siret : 434 090 064 00057
18 rue Charles Gille — 37000 Tours
Tél:02.47.75.19.07

2024-35860-CREDIT LOGEMENT
o SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00024
31 cours des Juilliottes ~ 94700 Maisons-Alfort
Tél :01.55.96.30.60
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®
Condorcet

WU TRUST: WE CARE

Allianz @

808109451), établies sur les bases des déclarations de I'adhérent. Les garanties sont subordonnées au
paiement des cotisations d’assurances pour la période de la présente attestation.

T6§09 72 36 80 00
A3 jum Frasce Darovs T30

08l.00M llmFm%l%% Marseifle 09 72 38 50 00

Service Réciamation : contaci@csbinetcondor:
SAS au capdsl do 50 000 €- RCS Marsodie 404 283 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www. %gw Sous o contsdile do FACPR
Autonts do contrdle Prudontiel ol Résolution- 4 M de Budapest 7! C
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SODIATEC Agence Région IDF SODIATEC Agence Région CENTRE
Siret : 814 379 863 00024 Siret : 434 090 064 00057
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Tél:01.55.96.30.60 Tél:02.47.75.19.07
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>ODIATEC

@
Condorcet Allianz @)

YOU TAUST - WE CARE

TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »

Nature des dommages Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels N,
conséculifs ou non : 9000 000 €par sinistre
dont ; |
- Dommages matériels et immatériels 1 500 Q00 €par sinistre
consécuhfs
- — — - 1

Dommages immatériels non oonsécﬁlifs f 150 000 €par année d'assurance
- Atteintes & l'environnement accidentelles 0
(corporels, matériels et immatériels) : il 750 000 €par année d'assurance
- Dommages aux batiments loués ou empruntés 300 000 €par sinistre
ot & laur contenu

Responsabilité civile « Professionnelie » (garantie par Assuré)

Nature des dommages Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et inmatériels 300 000 €par sinistre avec un
consécutifs ou non : maximum de 600 000 €par année
d'assurance
dont ;
- Destruction ou détérioration des documents et 30 000 €par sinistre

autres supports d'informations confiés & I'Assuré
pour I'exécution des prestations, y compris les
frais de reconstitution des informations :

Défense ~ Recours

Défense devant les juridictions civiles, Frais & la charge de I'Assureur,
e iales ou administratives. Déf des sauf dépassement du plafond de
intéréts civils devant les juridictions répressives ; | garantie en cause.

Recours (préjudices supérieurs & 150 €) ; 15 000 €par sinistre

La présente attestation ne peut engager I'assureur en dehors des limites prévues par les
clauses et conditions du contrat auxquelles elle se référe.

Fait & Marseille, le 13 octobre 2023 POUR LE CABINET CONDORCET
\
Té1 0972 369000
13 ot Fravm Dawad 15801 Watusils

v CHEIHOOAIGP|
Service Réclamation . contact@cabinetcondorcet.com - 13 s Francem Darves 1 1 Marnsdis 09 72 28 90 00
SAS au capdal do 50 000 € RCS Marseio 494 253 982 - Immatriculaton DR 07 D36 63T wew criss i - Soom by conirtie e TACPR
il o contdin Srdeeled o) Rosohson- 4 M de Dudspen 7RIS Pina
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SODIATEC Agence Région IDF SODIATEC Agence Région CENTRE
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SODIATEC

Certificat de compétences

N°1317

Ami sans

Seton arrété du 24 Décembre 2021

Ami avec {

Date d’effet : 08/12/2022 : - Date d’explration

Isslons spécifiques, batiments complexes

Sefan armivd 8 14 Ddcombre 1001

DPE individuel
Seinn airdod de 24 Déosmbre 1021

Electricité
Siebuin mirded de 24 Ddcesitie 1001

Gar
Sedan arisd de M Décemlire 001

Plomb sans mention
Selon arrété du 24 Décembre 2021

I ¥ U@ W W I3 " EIEEEYETT =

e 2.

Vel (0533, 99, 59.30

Date d’effet : 08/12/2022 : - Date d'expiration

Diagnostic de performances énergédtique
Date d'effet : 08/12/2022 : - Date d’expiration

Etat de I'installation intérieure &lectricité

Date d'effet : 08/12/2022 : - Date d’expiration :

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d’effet ; 08/12/2022 : - Date d’expiration

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d’effet : 68/12/2022 : - Date d’expiration

Ce certificat est émis pour servir at valolr ce que de droit,
Edité le 08/12/2022,  CanéJan par MOLEZUN Jean-lacques Président.

Sidge : 23bis, rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
MaH ! contact@lcp-certification.fr Site : www : lcp-certification.fr

SIRET : 80914919800024 RCS BORDEAUX  Code APE ;70222

.

1

Enrd87@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022

Monsieur BOURDIN Valentin

107/12/2029
1 07/12/2029

1 07/12/2028

07/12/2029

1 07/12/2029

1 07/12/2029

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

2=

cofrac
i Pl 40

s dafran B
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SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00024
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T f Commande CREDIT LOGEMENT
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Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par SODIATEC ST MAUR en date du 23/01/2024 fait apparaitre que la commune dans laquelle se
trouve le bien est soumise & I'obligation en matiére d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels et Technologiques.

Selon les informations mises & disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN n'est concerné par aucun risque
réglementé.

Sommaire des annexes

> Cartographies :
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur la sismicité
- Cartographie réglementaire de la sismicité
Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur le risque radon

A titre indicatif, ces piéces sont jointes au présent rapport.

SODIATEC Agence Régian IDF SODIATEC Agenca Réglon CENTRE
Siret ; R1d 370 863 ODOJE Siret : 434 090 064 00057
3% canirs den Jullliotins — A0 Maboey. Alort 18 rue Charles Gille — 37000 Tours

Tél: 01.55.96.30.60 Té :02.47.75.19.07



gé;{?c}%:”m Information acquéreur — locataire (IAL - article L.125-5 du CE)
LT L
e Le zonage sismigue sur ma commune
Le zonage sismique de la France:
FE G kel Ll Les données de sismicité instrumentale et historigue et des calculs
$art}D663:8y1, ducode do.Lenyironnement) de probabilité permettent d’aboutir a I'élaboration d'un zonage
'f}u sismique. Cette analyse probabiliste représente la possibilité pour
i -1*[_ i un lieu donné, d’étre exposé a des secousses telluriques.
WL il : i e o Elle prend en compte la répartition spatiale non uniforme de la
oSl - AR sismicité sur le territoire frangais et a permis d’établir la cartogra-
'.'";r “ phie ci-contre qui découpe le territoire frangais en 5 zones de sis-

micité: tras faible, faible, modérée, moyenne, forte. Les construc-
teurs s’appuient sur ce zonage sismique pour appliquer des disposi-
tions de constructions adaptées au degré d’exposition au risque
sismique.

La réglementation distingue quatre catégories d’importance (selon
leur utilisation et leur réle dans la gestion de crise):

~

o
P F=r é\ | — batiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine néces-
S Zones de sismicité 288 f i 5
=5 i r
1 (trés faible) = sitant un séjour de longue durée
e =z (faible) Il - batiments de faible hauteur, habitations individuelles
3 . = 3 (modérée)
T 3' :; ::;‘:tg""e) Il - établissements recevant du public, établissements scolaires,
. it g o logements sociaux
P S AN e N i Ao o o : .
Rk 6 ! f IV - batiments indispensables a la sécurité civile et a la gestion de
f}fﬁi 4 i crise (hdpitaux, casernes de pompiers, préfectures ...)

Si vous habitez, construisez votre maison ou effectuez des

1
Pour les batiments neufs travaux:
i - en zone 1, aucune régle parasismique n’est imposée ;
et — |-enzone 2, aucune régle parasismique n’est imposée sur
; e R ; les maisons individuelles et les petits batiments. Les regles
Aucune sCPMI-ECE | I g g : ! Y A .g
g exigence nes3 ‘ﬂl .._;..I 1 e I'Eurocode 8 sont imposées pour les logements sociaux et

les immeubles de grande taille ;

Aucuns exjgence - en zone 3 et 4, des régles simplifiées appelées CPMI —EC8

zone 3/4 peuvent s’appliquer pour les maisons individuelles;

1] Aucune

- en zone 5, des regles simplifiées appelées CPMI-EC8 zone 5

exigence peuvent s’appliquer pour les maisons individuelles.
W Aucune Pour connaitre, votre zone de sismicité: https://
exigence www.georisques.gouv.fr/ - rubrique « Connaitre les risques

prés de chez moi »

Le movyen le plus siir pour résister aux effets des séismes est la construction parasismique : concevoir et construire selon les normes para-
sismique en vigueur, tenir compte des caractéristiques géologiques et mécaniques du sol.

Pour en savoir plus:
Qu’est-ce qu’un séisme, comment mesure-t-on un séisme ? —> https://www.georisques.gouv.fr/minformer-sur-un-risque/seisme

Que faire en cas de séisme ? —> https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/que-faire-en-cas-de-seisme
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DE LA TRANSITION Information acquéreur — locataire (IAL — article L.125-5 du CE)
ECOLOGIQUE

ET DE LA COHESION

DES TERRITCHRES

o Le zonage radon sur ma commune

Le zonage a potentiel radon des sols Qu'est-ce que le radon?
France métropolitaine pe————
. Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte

chimiquement. Il est issu de la désintégration de uranium et du radium
présents dans le sol et les roches.

Le radon est présent partout : dans I’air, le sol, I'eau avec une concentration
trés variable d’un lieu & l'autre suivant de nombreux facteurs : pression,
température, porosité, ventilation...

Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration
moyenne reste généralement trés faible. Par contre, dans les espaces clos
comme les batiments, il peut s’accumuler et atteindre parfois des
concentrations élevées.

Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les
batiments sont celles ayant des formations géologiques naturellement riches
en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques).

X La concentration en radon se mesure en becquerel par métre cube d’air (Bq/

| m?) et le niveau moyen de radon dans I'habitat frangais est inférieur a 100

Bg/m?®. Il existe néanmoins d’importantes disparités liées aux

e GRS caractéristiques du sol, mais aussi du bitiment et de sa ventilation. La
z0ne a potentiel radon faible avec facteurs pouvant faciliter le ransfert du | x , A

radon dans les batiments concentration varie également selon les habitudes de ses occupants en

@ z0ne a potentiel radon signiticatif matiére d’aération et de chauffage.
e e e e e ——— il R S ety e W L o o

Quel est le risque pour la santé ?

Le radon est classé comme cancérogéne certain pour le poumon depuis 1987 (Centre international de recherche sur le cancer de
’OMS). En effet, le radon crée, en se désintégrant, des descendants solides radioactifs (polonium, bismuth, plomb) qui peuvent se fixer
sur les aérosols de I'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

A long terme, 'inhalation du radon conduit a3 augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est
proportionnelle A I’exposition cumulée tout au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon, aprés le tabac, et on estime qu’environ 3000 décés par an lui sont
imputables. Qui plus est, pour une méme exposition au radon, le risque de développer un cancer du poumon est environ 20 fois plus
élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur.

Comment connaitre I’exposition au radon dans son habitation ?

Le seul moyen de connaitre son niveau d’exposition au radon est de le mesurer grice a des détecteurs (dosimeétres radon) pendant au
moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre a fin avril) dans les piéces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de
préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les bitiments, les expositions les plus élevées se situent
généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.

Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet
mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également étre mis a disposition ponctuellement lors de
campagnes de prévention (renseignements auprés de sa commune, de I'agence régionale de santé (ARS) ou de la direction régionale
de 'environnement, de Faménagement et du logement (DREAL)).

Il est recommandé d’avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé a 300 Bq/m3, et plus
généralement, le plus bas raisonnablement possible.

Comment réduire I’exposition au radon dans son habitation ?

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :

v aérer quotidiennement son domicile par I’ouverture des fenétres au moins 10 minutes par jour ;

v ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air, quand elles existent, et les nettoyer régulierement ;

v veiller a I'entretien régulier du systéme de ventilation, quand il existe, et a changer les filtres régulierement.

Les travaux d’aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

¥ assurer I'étanchéité de I'interface entre le batiment et le sol vis-3-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des
réseaux) ;

¥ améliorer, rétablir ou mettre en ceuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont a chaisir et a adapter a son batiment. Aussi, il est conseillé de faire appel a des professionnels du batiment
qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider a choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en ceuvre,
il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.
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P LA TRANSITIGN Information acquéreur — locataire (IAL — article L.125-5 du CE)
ECOLOGIQUE | .
ET DE LA COHESION sur le risque radon

DES TERRITOIRES

aran

Le potentiel radon des sols

Le potentiel radon des sols représente la capacité du sol & émettre du radon. Il prend en compte la richesse en uranium et radium
présents dans les roches du sous-sol, la porosité du sol ainsi que plusieurs facteurs géologiques particuliers pouvant favoriser la
remontée du radon vers la surface comme les failles, les cavités souterraines, les zones miniéres...

Il ne permet pas de connaitre la concentration dans son habitation et donc son exposition réelle au radon qui dépend aussi de la

Recommandations pour un logement situé dans une commune & potentiel radon significatif (zone 3)

Il est recommandé de procéder au mesurage du radon dans son logement dans des piéces aux niveaux les plus bas occupés. Le nombre
de détecteurs a placer dépend de la surface du batiment, avec a minima deux détecteurs a positionner de préférence dans le séjour et
une chambre.

Si les résultats sont inférieurs au niveau de référence de 300 Bq/m?, aucune action particuliére n’apparait aujourd’hui nécessaire, a
I'exception des bonnes pratiques en termes de qualité de I'air intérieur de son logement (aération quotidienne de son logement par
ouverture des fenétres au moins dix minutes par jour, pas d’obstruction des systémes de ventilation...).

Si les résultats dépassent légérement le niveau de référence, il est recommandé de mettre en ceuvre des solutions techniques pour
réduire 'exposition au radon dans son habitation. De nouvelles mesures sont a réaliser a I'issue de la réalisation des travaux pour
vérifier leur efficacité.

Si les résultats dépassent fortement le niveau de référence (> 1000 Bq/m3), il est fortement recommandé de mettre en ceuvre des
solutions techniques pour réduire I'exposition au radon dans son habitation. Les solutions sont a choisir et 4 adapter au batiment. Aussi,
il est conseillé de faire appel 4 des professionnels du batiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider a chaisir les
solutions les plus adaptées. Ces solutions peuvent étre mises en ceuvre progressivement en fonction des difficultés de réalisation ou de
leur colit. A Fissue des travaux, il convient de réaliser de nouvelles mesures de radon pour vérifier leur efficacité.

Quel que soit le niveau de radon mesuré dans son logement, si des travaux de rénovation énergétique sont engagés (changement des
fenétres...), il convient de s’assurer du maintien d’un taux de renouvellement de Iair suffisant et d’aérer guotidiennement son logement
par ouverture des fenétres au moins dix minutes par jour. De nouvelles mesures de radon sont également conseillées pour connaitre
I’évolution de sa situation.

Pour en savoir plus — contacts utiles

Ministére de la transition écologique et de la cohésion des territoires : www.georisques.gouv.fr
Ministere de la santé et de la prévention : https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
Au niveau régional :

ARS (santé, environnement) : www.ars.sante.fr
DREAL (logement) : https://www.ecologie.gouv.fr/services-deconcentres-des-ministeres
Informations sur le radon :

Institut de radioprotection et de s(reté nucléaire (risque, mesure) : www.irsn.fr/radon

Ministére de la transition écologique et de la cohésion des territoires Mai 2023 article L.125-5 du code I’'environnement
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Attestation DDT

SODIATEC
18 rue Charles Gille
37000 TOURS

Objet : Attestation DDT

Madame, Monsieur,

Conformément a l'article R.271-3 du Code de la Construction et de 'Habitation, je soussigné,
Laurent ROQUIN, atteste sur 'honneur étre en situation réguliére au regard des articles L.271-6
et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a I'établissement des états,
constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne
présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de
moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possédent les certifications
adéquates - référence indiquée sur chacun des dossiers),
ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la
garantie de 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d'assurance},
n'ayant aucun lien de nature a porter atteinte & son impartialité et a son
indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec
une entreprise pouvant réaliser des travauwx sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir I'un des documents constituant
le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 'expression de nos salutations distinguées.

Laurent ROQUIN
SODIATEC
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