synthese Dossier de Diagnostic Technique
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Propriétaire : Monsieur Raphagl RENAULT O*
Adresse du bien: 11, La Montgodar, 86300 10

VIVIERS

Nature du bien : Maison individuelle (T4), bien meublé
Localisation du bien : Sans objet

Numéro de lot : Sans objet

Date du permis de construire : 2004

Date limite de validité : 05,/03,/2025

Qaférence client : /

Date limite de validité : 05/09,/2034

Consommation énergétique Emission de gaz & effet de serre

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

242| 77 7 > “““"7koco,ww

mian | kg Cd waan

émisslons de CO,
trés importantes

La consommation annuelle est estimée entre 1 560 € et 2 130 € par an.

Ref. | DIAJBBO2.-2408-004 i .
JBB DIAG - 4, rue Jecques de Grailly - 85000 POMERS - 05 49 &5 29 76 - SIRET : 943 180 708 00018 Dossier: 1 / 489




Synthese Dossier de Diagnostic Technique

Ref. : DIA-JBBO2-24

Installation Electrique Date limite de validite ; 05/08,/2027

L'installation d'¢lectricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s] représente[nt). Nous vous conseillons de lever ces
anomalies dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié. Les anomalies constatées
concernent ;

- le dispositif de protection différentielle & l'origine de linstallation / Prise de terre et installation de mise & la
terre.

L'installation intérieure d'électricité était alimentée lors du diagnostic, les vérifications de fonctionnement des
dispositifs de protection & courant différentiel-résiduel ont pu étre effectuées.

Date limite de validité : 05/03 /2025

Risque sismique : Zone Faible
Risque radon : Faible

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Zanage du retrait-gonflement des argiles : Aléa Fort

Cette fiche de synthése reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.

Elle est donnée a titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.
*pour le cas o Il est indiqué validita llimitée d'un des diagnostics, un repport n'est plus valide en cas : de travaux. de changement de
réglementation, dens le cas de diagnostic amiente pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des
grilles d'évalustion d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de 'emiante ainsi que le contenu desdites grilles.

Réf, . DIAJBBO2-2409-004 ier:
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> Les intervenants du dossier

»  Propriétaire : Monsieur Raphaél RENAULT
11, La Montgodar, BE300 CHAPELLE VIVIERS

> Votre cabinet : DIAGAMTER POITIERS
4, rue Jacques de Grailly, B6000 POITIERS
05495529 78 poitiers-01 @diagamter.com

) Technicien ; Monsieur Benoit PLOURDE
05495529 78 benoit.plourde@diagamter.com

l

Monsieur Benoit PLOURDE
Diagnostiqueur certifié

Synthese dossier
R&f. : DIAAJBBO2-2408-004
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D P E Diagnostic de perfo rmance NEADEME : 2486E3098435A

% Etabli le : 06/09/2024
énergéthue {logement) Valable jusqu’au : 05/09/2034
Co document vaus permet de savolr si volre logemani esl dconome endnergio of préaseive le climat, T1 vous donne igalument dus pistes pour amélionar ses
srftarmances ol indi Hi Ly f
11, La Montgodar
86300 CHAPELLE VIVIERS

| Maison Individuelle
2004
90 m*

‘1 Monsleur Raphaél RENAULT
saue 011, La Montgodar 86300 CHAPELLE VIVIERS

Performance énergeétique et climatique

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

consammation
(énergie piimaire)  émissions

242 7°

KkWh/m?/an | xa CO,/man

7 kg CQ, /mran

T B
PO I ST L) 1Y

émissions de CO,
trés importantes

Ce logement emet 696 kg de CO; par an,
solt I'équivalent de 3 606 km parcourus
&n voiture,

worgehituesdopend dhe Pl

U il

Estimation des cofits annuels d’énergie du logement

entre 1 550 € et 2 140 e par an
O O

2

Comment réduire ma facture d’énergie ? voi 1 9

Informations diagnostiqueur
JBB DIAG | ( Monsieur Benoit PLOURDE

4, rue Jacques de Grailly Ema a 7 -
86000 POITIERS He ¢ ication : 12195520 e
tel: 0549 552978 | e d leatlon - Bureau Veritas i

Certification France
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (iogement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de l'isolation

e toiture ou

ventilation plafond

39% P 10%

TRES BONNE
ettenéires o |
murs
16% ¥ W 15%
Systéme de ventilation en place

ponts thermiques plancher bas VMC SF Auto réglable de 2001 42012

11% 9%

Confort d'été (hors climatisation)*

®

Production d'énergies renouvelables

équipement(s) présent(s) dans ce logement :

chauffage au bois
INSUFFISANT
i U .
Les caractéristiques de votre logement améliorant le D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :
confort d'été : AN [l chauffe-eau
(B! pompe a chaleur k y thermodynamique
panneaux solaires L panneaux solaires
@ @ S photovoltaiques MU, thermiques
N— a NN
. . () géothermie N réseau cle chaleur
logement traversant toiture isolée suE sz oude froid vertueux
Pour améliorer le confort d'été :
J E Equipez les fenétres de votre logement de
= =t v . .
. volets extérieurs ou brise-soleil.
*Lo niveau de confort d'oté présents et sappale uniqguemont sur les camctdristiques do wotre logement (la localisation n'est pas prise en compte)

JBB DIAG | Tél : 05 49 55 29 78 | Dossier : DIA-JBB02-2409-004 Page 2/12
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3

Montants et consommations annuels d'énergie

Usage Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie -6
(en kwh énergie primaire) {fourchette d’estimation®) Répartition des dépenses
# Electrique 12142 {52794l entre 950€et 1290 € 60 %
ﬂ chauffage
& Bals 3350 (- 00i0)  entrellD€et170€ 8%
ﬁo eau chaude # Electrique 4601 (2001 entre 360 € et 490 € - 23 %
* refroidissement 0%
@ éclairage 4 Electrique 399 (17441 entre 30Eet 50€
# auxiliaires # Electrique 3310° (569 & entre 100€ et 140E€
énefgle totale pour les 21 803 kWh entre1550 Eet 2140 € Pour rester dans cetie tourchette
usages recensés: YR I paran d'estimation, volr les recommandations

d'usage ¢l-

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de : mpmml::?::m“;‘m‘::ﬁ's’i : ha n“m (' .
U cha - Aux au; 12 5,

chauffage de 19° réduite & 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une pOMPEs) sont prises en compte dans cotte estimation. Les consommations iées aux autres

climatisation réglée & 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau usages (dlectroménager, appareils lectroniques...) ne sont pas comptabilisées.

chaude de 1061 par jour. A Los factures réeiles dépendront de nombreux factours : prix des énergios, météo de

&, = énergie finale V'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements entretien des tquipements....
compris)

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d'énergie :

Astuces

Température recommandée en hiver -» 19°C ;
= Diminuez le chauffage quand

Chauffer a 19°C plutdt que 21°C, c’est -21% vous n'étes pas la.

sur votre facture =+ Chauffez les chambres & 17° la nuit.
Astuces

Si climatisation,

N . - Fermez les fenétres et volets la
température recommandée en été - 28°C journée quand il fait chauid.

- Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée - 1068&/jour d’eau

chaude a 40°C Astuces

Estimation faite par rapport a la surface de votre logement (1-2 - Installez des mousseurs d'eau sur

personnes), Une douche de 5 minute = environ 40¢ les robinets et un pormmeau a faible
débit sur la douche.

448 consommeés en moins par jour,
c'est -21% sur votre facture

OOOOJ‘ E E)

= Réduisez la durée des douches,

Rénov'

Frae ﬁ. mphl LN
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement

I | Murs

Plancher bas

N Toiture/plafond

«1 Portes et fendtres

description isolation
Mur en blocs de béton creux d'épaisseur < 20 em avec un doublage rapporté avec isolation

intérieure (réalisée entre 2001 et 2005) donnant sur l'extérieur m
Cloison de platre avec un doublage rapporté avec isolation intérieure (réalisée entre 2001 et

2005) donnant sur un garage

Dalle béton donnant sur un terre-plein

Plafond en plaque de platre donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation extérieure
(réalisée entre 2001 et 2005)

Fenétres battantes pvc, double vitrage / Portes-fenétres coulissantes métal a rupture de ponts
thermigues, double vitrage a isolation renforcée / Porte(s) bois avec double vitrage / Porte(s)
bois opaque pleine

Vue d’ensemble des équipements

i chatinge

=D Eau chaude sanitaire
% climatisation

45 Ventilation

& Piotage

description

Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** avec en appoint un insert installé a partir de 2005 sans label
flamme verte (systéme individuel)

Ballon électrique & accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 200 L
Neéant
VMC SF Auto réglable de 2001 & 2012

Sans systéme d'intermittence

Pour maitriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et I'entretien régulier des équipements de votre logement sont

essentiels,

type d'entretien

Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle
{en dessous de 50°C).

Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piéce.
Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans,

Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur,

Nettoyage et réglage de |'installation tous les 3 ans par un professionnel.
Nettoyer réguliérement les bouches,
Veiller a ouvrir les fenétres de chaque piéce trés réguliérement

IBB DIAG | Tél: 05 49 55 29 78 | Dossier : DIA-JBBO02-2409-004 Page 4/12
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Diagnostic de performance énergétique (logement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le

rendre plus écologique. Le pack  de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack  d'aller vers un logement trés performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux = + = ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une
alternative possible (réalisation du pack  avant le pack ). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise genérale de travaux, groupement
d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels  montant estimeé : 3800 & 5600€

Lot Description Performance recommandée
-..-.‘ Ventilation Installer une VMC hygroréglable type B
= Remplacer le systéme actuel par un appareil de type pompe a :
- Eau chaude sanitaire ke coP=3
Les travaux a envisager montant estimé : 5300 & 7900€
Lot Description Performance recommandée
Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur
air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en
4 . SCOP=4
m Chauffage cas de mise en place votre étiquette eénergie augmentera
sensiblement),
Commentaires :
Néant
JBB DIAG | Tél : 05 49 55 29 78 | Dossier : DIA-JBB02-2409-004 Page 5/12
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Diagnostic de performance énergétique (iogement)

Evolution de la performance aprés travaux

avec travaux | + p
consommation: 60 kwh/m?*/an -

émissions: 1 kg CO2m*an

B

consommation: 179 kwh/m*/an
émissions: 5 kg CO2/m*/an

D
état actuel /

consommation: 242 kwh/m*/an
émissions: 7 kg CO2m"an

Dont émissions de gaz a effet de serre

avec travaux +
1 kg CO2im%an

avec travaux
6 kg CO2/m?lan

état actuel
7 kg CO2/m"lan

émissions de CO; trés Impartantes

JBB DIAG | Tél: 05 49 55 29 78 | Dossler : DIA-JBB02-2409-004

p.6

2N
' France
Rénov’

E S
REFUBLIQUE
FRANGAISE

v
Ty,

Pour répondre & ['urgence climatique et
environnementale, la France s'est fixée
pour objectif d'ici 2050 de rénover
'ensemble des logements & un haut
niveau de performance énergétique.

A court terme, la priorité est donnée i la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz 3 effet de serre (fioul,
charbon) et & I'éradication des «passoires
énergétiques» d'ici 2028.

Page 6/12
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou 'organisime certificateur
qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
Bureau Veritas Certification France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Pétdronce dutogiciel valide - LICIEL Diagnostics va [Moteur TribuBnergie: 1.4,25.1] Jushiftcatits fournis pour dtablir e DPE !
Bétdrence du DPE  DIA-JBB02-2409-004 Photographies des travaux
Date de visite dubien : 06/09/2024

Invariant fiscal du logement : NfA

witerence de o puarcelle cadactrale : Section cadastrale F, Parcelle(s) n® 1017
Méthode de caleul utilisée pour ' établissoment du DPE ; 3CL-DPE 2021
Huméro d'immairiculation de o copropriétd : NJA

La surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la
construction et de 'habitation, a laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux
chauffés pour |'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au meins 1,80 métres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Les consommations de cet AUDIT sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent
sulvant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. 1l peut donc apparaitre des divergences
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs ralsons : suivant la
rigueur de |'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celul choisl dans les
conditions standard et également las frals d'énergie qui font Intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps, Cat
audit utilise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que ['Observatoire de I'Energie constate au niveau national et
donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, cet audit a été réallsé selon une modelisation 3CL (définle par arrété)
qul est sujette a des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats,

Généralites
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Département £ Dusered | mmaird 86 vienne
awwee P ; u3m
Type de bien D £ | mesur Maison Individuelle
Année de construction = Estim 2004
Surface de référence du logement o L 90m? - -
_Nombre de niveaux du logement L ™ 1 1
:utaurmoyenneswspmund ol metwd 2.4m
Enveloppe
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renselgnée
Surface du mur D Otwervé [ mesuré 2322m?
Type de local adjacent D o L'extérieur
Matériau mur - £ Observe Mur en blocs de béton creux -
Mur 1 Sud Epaisseur mur D vl | meaurd =20em
Isolation £ Dbsorve | mesurd oui
Année isolation ]  Document fourni 2001-2005 -
_:?rblagerappurﬂnmﬁhﬁ{o“ N E et .;Tdnsde:Smﬁoulncmnu
- A";Eceﬁm - £ Observé | mesurd 16,7 m? — e B
Type de local adjacent £ Obuwrve [ mesurd un garage
Surface Alu £ obgervé [ mesurd 18,36 m* w. o
sk Etat isolation des parois Aiu £ Ohservé / mesurd non isolé I
Surface Aue £ Obesrvé | mesuré 405 m?
Etat isolation des parois Aue O Cbeered [ sk non isolé
JBB DIAG | Tél : 05 49 55 29 78 | Dossier : DIA-JBB02-2409-004 Page 7/12
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Matériau mur P Dtservé | mosurd Cloison de piitre
Isolation £ Ooservé [ mesuré oul
Année [solation §)  Oocument fourni 2001 - 2005
:,:':’“‘"W""“"" D Obkerd [ mesint moing de 15mm ou inconnu
Surface du mur £ Oteerd j metirs 23,09 m*
Type de local adjacent £ Otisorvé ) mesurd I'extéricur
Matériau mur £ Obsscvé f mesurd Mur en blocs de béton creux
Mur 3 Nord Epaisseur mur 2 Duservd / meswd =20¢m
1s0lation £ tueervé / mesuré oul
Année isolation £ Decument fourni 2001 - 2005
::‘:” rapportbaveclame N o4 mesurd moins de 15mm ou inconnu
Surface du nur £ Dbservé / mesurd 18,05 m?
Type de local adjacent D Observé f mesurd I'extérieur
Matériau mur £ Dbmereé | mesurd Mur en blocs de béton creux
Mur 4 Est Epaisseur mur £ otavreéd [ mssucé <20cm
Isolation £ Obsred | mesurt oul
Année isolation € Document fourni 2001 - 2005
3”:"‘” APt o ewid M moins de 15mm ou inconnu
Surface de plancher bas £ observe [ mosurd 92.5m?
Type de local adjacent £ Obeeevd | monurd un terre-plein
Etat isolation des parois Aue £ Otwervé | mesurd non isolé
m"m:::pmhu bitinent £ Ouservd ) mesuré 319m
T "‘_“"'“!rd PR DI 5 bsaret/ mesuré 925 me
Type de pb £ Observd [ mosurd Dalle béton
1solation: oui / non /inconnue 0 Obwerd [ masied inconnue
mwm.m X valeur par détaut 2004
Surface de plancher haut £ Observd ] mesuré 92,5 m?
Type de local adjacent £ Ovserve ; mesird un combie fortement ventilé
Surface Alu £ Observé | mesuré 92,5 m?
Pk Surface Aue 0 Obsors / mosurd 1202 m?
Etatisolation des parois Aue S0 Obserud [ mesid nen isol¢
Type de ph £ Observd | masuss Platond en plague de platre
1solation £ otservé { mesurd oui
Annde |solation ) ocument tourn 2001 - 2005
Surface de bales £ Obsarvé | mesure 1,06m*
Placement £ Observd | mesuré Mur 1 5ud
Orientation des baies £ Obsorvd / mesurd Sud
Inclinaison vitrage £ Dbservé f mesuré vertical
Type ouverture O Dimervé [ puesurd Fenétres battantes
Type menuiserie P Ovservé [ mosurd BVC
Type devitrage £ Doserv [ meture double vitrage
Epaissour Lame air £ Obsorst | mosud 16mm
Fenbtre 15ud Présence couche pou dmissive SO Observé [ et fion
Gaz de remplissage D Onservd [ mesurd Alr
m:l::;nmdﬂl £ observd f mesure au nu intérieur
;:'!'f"." Boriiait £ tvsarvé / mesurd p:5em
Type volets D Ousorv | mesurd Pas de protection solaire
Type de masques proches £ Obgered { mosutd Bale sous un balcon ou auvent
m‘:f"&m oe D Observé  mesuré <am
Type de masques lointains 2 Observe [ mesurd Absence de masque lointain

JBB DIAG | Tél : 05 49 55 29 78 | Dossler : DIA-IBB02-2409-004
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Surface de baies £ Observd ) mesiurd 13m?
Placement 2 Observe | mesuré Mur 1 Sud
Orientation des baies £ Observd / mesiurd Sud
Inclinaison vitrage 2 Observe | mesurd vertical
Type ouverture £ Obsorvé | mesurd Fenétres battantes
Type menuiserie £ Otmervé | meaurd PVC
Type de vitrage D Obsorvd | tresurd double vitrage
Fenbtre 25ud Epaisseur lame air £ Observé | mesurd 16mm
Présence couche peu émissive [0 Cheerun et non
Gaz de remplissage P Observé j mesuré Air
mm““u £ Obuered j mesurd au hu intérieur
mﬂtdwmm £ Obearvd | mesurt Lp:5em
W £ Ubsorvé | mesurd Volets battants PVC (tablier > 22mm)
Type de masques proches £ Onservé  mesuré Absence de masque proche
Type de masques Lointains £ Obserdd [ menuré Absence de masque lointain
Surface de baies 2 Dbservd | mesuré 0.31m*
Placement £ Ovservé | mesurd Mur 1 5ud
Orientation des baies £ Oteorvi | mesurd Sud
inclinaison vitrage £ Obsorvd | mosurd vertical
Type ouverture P Ovsorvd | mesrd Fenétres battantos.
Type menuiserie 2 Obseryd | mesurd PVC
Type devitrage P Obeervé | mesuré double vitrage
Fenétre 3 5ud Epaisseur lame air D Owwsrvé | mesuré 16mm
Présence couche peu émissive [0 Ubserus  mee non
Gaz de remplissage 52 Obseryé | meturd Air
mmm deld D observe | mesuréd au nu intérieur
ﬂ:'"“:idwmm‘ D Obiwervé { mesuré Lp:5em
Type volets P obsavvé | mesurd Pas do protection solaire
Type de masques proches £ Observé [ mesuré Absonce de masque proche
Type de masques Lointains £ Ovservd | mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies £ Obwervd | memrd 1.3m?
Placement £ Otserve | mesied Mur 1 Sud
Orientation des baies £ Observe | mesure Sud
Inclinaison vitrage 2 Observé ) mesuré vertical
Type ouverture P Obsaryd [ mosurd Fenétres battantes
Type menuiserie £ Obuervé | mosurd PYC
Type de vitrage £ Dbeervé f mesurd doubie vitrage
Fendtre 4 5ud Epalsseur lame air £ Ubservé | musuré 16mm
Présence couche peu émissive  J0  Dlserd st non
Gaz do remplissage £ Ohsorvé | mesure Air
:ﬂﬁ";ﬁm:"m“ s £ Owervé | mesurd au nu intérieur
mdumm! £ Observe | mesiat Lp:5em
m £ Dhearvi [ mesurd Volets battants PVC (tablier > 22mm)
Type de masques proches £ Observd | mesurd Absence de masque proche
Type de masques Lointains £ Obseree ) mesuré Absence de masque lointain
Surface de bales LD Cbeervi  musurd 1.3m?
Placement D oosent | mesure Mur 3 Nord
Fenétre 5 Nord Orientation des baies £ Observé | mesuré Nord
Inclinaison vitrage D Observd | mesurd vertical
Type ouverture 2 Otservé | mesuré Fenétres battantes

JBB DIAG | Tél : 05 49 55 29 78 | Dossler : DIA-JBB02-2409-004
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Type menuiserie £ Observé [ mosurd PVC
Type devitrage £ Dbgervé / mesurd double vitrage
Epalssaur lame air £ Observd / mosure 16mm
Présence couche peudmissive [0 Dbservd  mesurt non
Gaz de remplissage P Ovbsorvé | mesuré Alr
mmau D onseevé f mssurd au nu intérieur
:guu“::;dmmt £ Observé / mesurd Lp:Sem
_-ry?m £ Doservé | mesurd Volets battants PVC (tablier > 22mm)
Type de masques proches £ Observé | mesurd Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Obwervé / avosuré Absence de masque lointain
Surface de bales £ Ubservé | mosuré 0.31m?
Placement ' Obsorve / mesurd Mur 3 Nord
Orientation des baies £ Observe [ msuré Nord
Inclinaison vitrage D Obsevd / mesuré vertical
Type ouverture D Observd / nsesurs Fenétres battantes
Type menulserie D Observé | mesuré PVC
Type de vitrage D Observé / mesure double vitrage
Fendtre 6 Nord Epaisseur lame air £ obsorvé | mesurd 16mm
Présence couche peu émissive [0 Obserad | meswd non
Gaz de remplissage £ otserve | meturd Alr
mm:nemmm £ tibserwd / musuré au nu intérieur
_:::um“:idwmm 2 Ovservd f mesurd p:5em
Type velets £ Dsered | mesurd Pas de protection solaire
Type de masques proches £ Observé | mesurd Absence de masque proche
Type de masques Lointains £ Observe § mesure Absence de masque lointain
Surface de baies £ Cusendd | mesurd 031m
Placement D Observd | mesuré Mur 4 Est
Orientation des baies £ Otsorvd / meturd Est
Inclinaison vitrage £ Overvd / mosuré vertical
Type ouverture P Onservé [ mesusd Fenétres battantes
Type menuiserie £ Otwervé / mesuré PVC
Type devitrage £ Otwerve / mesurd double vitrage
Fenbs 7Est Epaisseur lame air O obsorvé | meaurd 16mm
Présence couche peu dmissive 0 Obeorve  mowurt non
Gaz de remplissage £ Onseryé | esuré Alr
Raudaanehiseos 8. D Onserve [ mesure aunu intérieur
m“:;dmmt £ Obearvé | meswé Lp:5em
Wﬂ £ Obwervi | mesuré Pas de protection solaire
Type de masques proches D Dnserve | mesurs Absence de masque proche
Type de masques Lointains 2 Dtwervé f mesure Absence de masque lointain
Surface de baies £ Dbservé / mesurd 4,34m?
Placement £ Onservt [ mosurd Mur 3 Nord
Orientation dos baies 2 Ovservd [ mosurs Nord
Inclinaison vitrage D Onserve ) mesurt vertical
i Type ouverture £ Obsarvé | mesiré Portes-fenétres coulissantes
Type menuiserie £ Onservd j meswe Métal avec rupteur de ponts thermiques
Type de vitrage £ observé { mesure double vitrage
Epalsseur lame alr £ Dbservé | mosird 16mm
Présence couche pou émissive SO Dhiered /e oul
Gaz de remplissage £ Otservd { mesurd Air
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Dossier

Page 10/12

114/ 48



Paositionnement de la

menulserie £ Obsrud | mesurd au nu intérieur
m;':dwm“ £ Obeoryd | mekurd Lp:5 cm
Type volets £ Otworvé | mesurd volets roulants PVC (tablier < 12mm)
Type de masques proches £ Otwerve / mosurd Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Obuerve | mesurd Absence de masque lointain
Surface de porte £ Otweved | moturd 1,95 m?
Placement D Ovseree [meurd Mur 1 Sud
Type de local adjacent D' onserué | mesurd U'extériour
Porte 1 Nature de la menuiserie 0 Dbuervé | missurd Porte simple en bois
Type de porte £ Observé | mesurd Porte avec double vitrage
mmm“" D Observé / mouurd au nu intérieur
m“::dwmm £ Obsarvd | mesurd 1pt5 em
Surface de porte £ Observd  mesurd 1,66 m?
Placement £ obwred | mesuré Mur 2 Ouest
Type de local adjacent £ Ouserve  mesurd un garage
Surface Aiu £ Ouverv ; mesare 18,36 m?
Etat isolation des parois Aiu £ Otservd ) mesund non isolé
Porte 2 Surface Aue D tnmervd f mesird 40.5 m?
Etatisolation des parois Aue [ Dbserud S mesind non isolé
Nature de la menuiserie £ Obeorvé | mesurd Porte simple en bois
Type de porte D Obssrvd | mesurd Porte opaque pleine
mo:;mmdeh £ Obseevd ) mosurd au nu intérieur
""!m," "J" dermant D Obueed f miesurd Lp:5em
Type PT 2 Obmervib f mesurd Mur 1 Sud / Plancher
Pont Thermlique 1 Type isclation £ Observé [ mesuré 1T1/ inconnue
Longueur du PT D ovservd | mesurd 121m
Type PT P iusorwd | mesurd Mur 3 Nord / Plancher
Pont Thermique 2 Type isolation D otservé | mesurd 1T1/ Inconnue
Longueur du PT £ Gbservd | mosurd 121m
Type PT O Observé | mecuré Mur 4 Est/ Plancher
Pont Thermique 3 Type isolation P Observé ) mosurd IT1/inconnue
Longueur du PT £ tibservi | mesurd 7.6m
Systémes
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renselgnée
Type de ventilation £ Gvsorve ) mesurd VMC SF Auta réglable de 2001 4 2012
Année Installation D Dhsorve | mesuré 2004
Ventilation Energie utilisée £ Observé | mesuré Eloctrique
Fagades exposées £ Ovservé / mesurd plusieurs
Logement Travorsant D observd | meswré oul
g‘l" dnMtaation O Gbuorvé / mesurs Installation de chautfage avee appoint (insert/podle bais/biomasse)
Surface chautfée D obsorvé | mesurd 90m?
Type générateur £ Observé | mesurd Electrique - Convecteur dlectrique NFC, NF** ot NF***
Année installation générateur SO Obeerd [ mosud 2004
—— Energie utilisée £ Obseevé | mosurd Electrique
Type générateur £ Obuervit | mesuré Bois - Insert installé  partir de 2005 sans label lamme verte
Année installation géndrateur S0 Onsenod [inenat 2008
Energie utilisée £ Oveorvé [ menurs Bois
Type de combustible bois £ Obseryd | mesurd Bliches
Type émetteur D otservd ) mosird Convecteur électrique NFC, NF** ot NF***
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Année installation émetteur £ Observé [ mesurd 2004
Type de chauffage £ obgervd [ mesure divisé
Equipement intermittence £ Otsorvé | mosurd Sans systéme d'intermittence
Nombre de niveaux desservis [0 Obsored / mosurd 1
Typé giridratou D Oviervl [Teiwe ::ftl;?m - Ballon électrique 3 accumulation vertical (catégorie & ou 2
Année installation générateur S0 Dboorud ) mosud 2021
B ihiiads il Energie utilisée £ Observt [ mosurd Electrique
Chaudiére murale £ Oservé | nsesd non
Type de distribution O Observé / mesund production en volume habitable alimentant des piéces contigués
Type de production £ Dserd | mesiaé accumulation
Volume de stockage D Obeervd | mesurd 2001

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 Juin 2021
ralatif a la transmission des diagnostics de performance énergétique al'Agence de 'environnement et de la maitrise de l'énergie
et relatif & l'utilisation réglementaire des logiciels pour I'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 Juillet 2024,
decret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 4 6; Loi 2004-1334 art L134-1a 5
; décret 2006-1147 art R.134-1 a 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société : JBB DIAG 4, rue Jacques de Grailly 86000 POITIERS
Tel,: 05495529 78 - N°SIREN : 438 740 425 - Compagnie d'assurance : AXA France JARD n® 1148866204

A I'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : N‘ADEME
Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), I'Ademe vous Informe que vos  2486E3008435A

dennées persennelles (Nom-Prenom-Adresse) sont stockees dans la base de données de ['observatolre
DPE a des fins de contréles ou en cas de contastations ou de procédures judiciaires. Ces données sont

stockées jusqu’a |a date de fin de validité du DPE.

Vous dispesez d'un drolt d'accés, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du
traitement de ces données, Si vous souhaitez faire valoir votre drolt, veuillez nous contacter a l'adresse
mall indiquée a la page «Contacts» de I'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr)).

BB DIAG | Tél : 05 49 55 29 78 | Dossier : DIA-JBB02-2409-004 Page 12/12

Dossier: 16 / 49



DIAGAmMTER

Rapport de I'état de l'installation intérieure d'électricité

L'objet. de la mission est I'etablissement. d'un rapport de I'état de l'installation intérieure d'électricité, || st réalisé
suivant nos conditions particuliéres et générales de vente et d'exécution

Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances
Département

Commune

Type dimmeuble
Adresse

Référence cadastrale

BB

CHAPELLE VIVIERS

Maison individuelle (T4), bien meublé

11, La Montgodar, BE300 CHAPELLE VIVIERS
Section : F, N° parcellg[s]) : 1017

N” logement / Etage / ldentifiant fiscal [si connu) Sans objet

Désignation du lot de [co)proprieté Sans objet

Nature et situation de I'immeuble Immeuble bati, bien indépendant
Année de construction du local et de ses dépendances 2004

Année de réalisation de l'installation electrique 2004

Distributeur d'électricite Sorégie

Pieces et emplacements non visités Justification

Sans objet

|dentification du donneur
d'ordre

SAS AURIK,
12-14 Boulevard du Grand Cerf, 88000 POITIERS
Huissiar

Propriétaire

Monsieur Raphagl RENAULT
11, La Mantgadar, BE300 CHAPELLE VIVIERS

Identification de l'opérateur ayant realise l'intervention et signe le

rapport

Monsieur Benoit PLOURDE. Le présent rapport est etabli
par une personne dont les compétences sont certifiees
par : Bureau Veritas Certification France -Le Triangle de
I'Arche

9 cours du Triangle

92937 PARIS LA DEFENSE CEDEX (Ref : 12185520] le
02,/03/2022 jusqu'au 01,/03/2029

Opérateur de repérage

Nom et raison sociale de I'entreprise JBE DIAG
AtlreasE B I'enitrents 4, rue Jacques de Grailly
FESHE 48 JEnrepnte 86000 POITIERS

Numéro de Siret
Deésignation de
I'opérateur

848 180 706 00018
AXA France |IARD RCF n® 1148866204 - Montant de
garantie : 2.000.000 € - Date de validite : 31,/12/2024

la compagnie dassurance de

Commande effectuée le 05/08/2024
Visite réalisés le 06/08,/2024 a 09:30
Pigces jointes Sans objet

Réf. : DIAJBBD2-2408-004
JBB DIAG - 4, rue Jacques de Grailly - 86000 POIMERS - 05 49 55 29 78 - SIRET : 849 180 708
Doa18
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DIAGAmTeER

Sous-traitance Sans objet

Durée de validité an cas de vente 05/09/2027

Durée de validité en cas de location 05/08/2030

Retour du courrier préliminaire Non retourné

Appareil électrigue METREL MI3102 SEFRAM

Rappel des limites du champ de réalisation de I'état de l'installation
intérieure d'electricite

L'état de l'nstallation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de linstallation intérieure d'électricité & basse
tension des locaux a usage d'habitation située en aval de 'appareil général de commande et de protection de
cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels
d'utilisation fixes, destinés & étre reliés a linstallation électrique fixe, ni les installations de production ou de
stockage par batteries d'énergie électrique du génerateur jusqu'au point dinjection au réseau public de
distribution d'énergie ou au point de raccordement & l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les
circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsgu'ils
sont alimentés en régime permanent sous une tension £ 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu,

Lintervention de l'opérateur réalisant I'état de linstallation intérieure d'électricité ne porte que sur les
constituants visibles, visitables, de linstallation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de
linstallation électrique [hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible] ni
destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de |'installation intémeure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment ;

les parties de linstallation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second euvre ou
masquées par du mobilier] ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maconnerie, luminaires des piscines plus particulierement) ;

les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot;

Inadéquation entre le courant assigné (calibre] des dispositifs de protection contre les surintensités et la section
des conducteurs sur toute la langueur des circuits,

Ret.  DIA.JBB02.2408.004 —
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DIAGAaMTER ﬁ

Conclusion relative a |'évaluation des risques pouvant porter atteinte a
la sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

O 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

M 2. Dispositif de protection différentielle & l'origine de linstallation / Prise de terre et installation de mise a
la terre.

[0 3. « Dispositf de protection contre les surintensités » adapté a la section des conducteurs, sur chaque
circuit.

1 4. La lisison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliéres des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

[] 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tensions -
Protection mécanique des conducteurs.

[ B. Materiels électriques vétustes, inadaptas a l'usage.

Installations particulieres :

[l P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement

] P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine

Informations complémentaires :

] IC. Socles de prise de courant, dispositif & courant différentiel résiduel a haute sensibilité.

Fait a POITIERS, le 06,/038,/2024 Monsieur Benoit PLOURDE

Cachet de 'entreprise Signatura opérateur

DIAGRMTER
Irrdpronhat's JouW VOArS Biaf
JBB DIAG
4 rue Jacques de Grailty - ¥
86000 POITIERS
Tél.: 05405852078
SRET : 940 130 704 00018 « -AFE : T1208

Reét. DIA-JBBO2-2408-004 Rapport Electricite : 3/9
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DIANGAMTER

Explications détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des enomelies identifiées

Cet appareil, accessible & l'intérieur du logement, permet diinterrompre, en cas d'urgence, en un lieu unigue,
connu et accessible, la totalité de Ia fourniture de l'slimentation électrigue.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure
en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur linstallation
électrigque.

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc electrigue lors d'un défaut
disolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une
électrisation, voire d'une électrocution,

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de devier & la terre le
courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une
electrocution.

Dispositif de pratection contre les surintensités
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits & cartouche fusible, a l'origine de chaque circuit, permettent
de protéger les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormatix dus aux surcharges ou

courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de pratection ou leur calibre trop élevé peut étre a l'origine dincendies,

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique
dangereux,

Son absence privilégie, en cas de défaut, 'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut
gtre la cause d'une électrisation, vaire d'une électrocution.

nditions particuliéres : les | ontenant un oire ou u uchi
Les régles de mise en ceuvre de linstallation électrique a lintérieur de tels locaux permettent de limiter le
risque de chocs électriques, du fait de la réduction de |a résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci

est mouillé ou immerge,

Le nor-respect de celle-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électrigues anciens,
fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels
dlectriques cassés.. ) présentent dimportants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Ref.  DIAJBB02-2408-004 Ra lectricité 1 7/9
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DIANGAMTER

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre
I'accés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont
pas adaptés a l'usage normal du matériel, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation, Dans les deux
cas, ces matériels présentent dimportants risques d'électrisation, voire d'électracution.

Lorsque linstallation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact
d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la
cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Les regles de mise en ceuvre de linstallation électrique et des équipements associés & la piscine ou au bassin
de fontaine permettent. de limiter |e risque de chocs électriquas, du fait de la réduction de |a résistance
électrique du corps humain lorsque celui-ci est maouillé ou immerge.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure de courant de l'installation électrique ou du circuit concerné,
des I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance
occasionnelle [telle que l'usure normale ou anormale des matériels, limprudence ou le défaut d'entretien, la
rupture du conducteur de mise a la terre d'un matériel électrique..) des mesures classiques de protection
contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

So rise de coursa obturateurs

L'objectif est d'éviter lintroduction, en particulier par un enfant, dun objet dans une alvéale d'un socle de
prise de courant sous tension pouvant entrainer des brolures graves et/ou ['électrisation, voire
I'électrocution.

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire
d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation,

Conditions particulieres d’exécution

Textes de référence
Ordonnance du 8 juin 2005 instaurant le Dossier de Diagnastics Techniques.

Decret n°2008-384 du 22 avril 2008 relatif & I'etat de linstallation intérieure d'électricité dans les
immeubles & usage d'habitation

Décret 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des diagnostics techniques (DDT).
Article L. 134-7 du Code de la Construction et de |'Habitation

Arréte du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic
technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Réf. : DIAJBBO2-2408-004 pe ‘
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DIAGAMTER

Arréte du 28 septembre 2017 definissant le modéle et la méthode de realisation de | ‘état de l'installation
intérieure d'électricité dans les immeubles & usage d'habitation

La norme NF C16-800 version Juillet 2017 relative a I'état de l'installation électrique des parties privatives
des locaux & usage d'habitation

En cas de location :

Décret n“2016-1105 du 11 aolt 2016 relatif a I'état de linstallation intérieure d'électricité dans les
logements en location

Lai n® 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accés au logement et un urbanisme rénove

Précisions concernant |'état des installations intérieures d'électricita

Le domaine d'application du diagnostic porte sur I'ensemble de linstallation intérieure d'électricité & basse
tension des locaux a usage d'habitation. Le diagnostic concerne I'ensemble des circuits basse tension et natures
de courant associés en vue de |utilisation de I'énergie électrique. Il concerne également la partie de l'installation
de branchement située dans la partie privative. Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels
d'utilisation destinés a étre reliés a l'installation électrigue fixe.

L'intervention du diagnostigueur ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment
du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de linstellation électrique, ni
destruction des isolants des cables, harmis certaines exceptions. Elle ne préjuge pas de |usage et des
modifications ultérieures de l'installation électrigue.

Préalablement a la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre, ou son représentant, tient informe l'occupant
éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de linstallation pour la
réalisation du diagnostic et de la nécessité pour |'occupant de mettre lui-méme hors tension les éguipements qui
pourraient &tre sensibles & une mise hors tension [matériels programmables par exemple] ou risqueraient
d'étre détériorés lors de la remise sous tension [certains matériels électroniques, de chauffage, etc..) Le
donneur d'ordre, ou son représentant, signale également au diagnostiqueur les parties de l'installation qui ne
doivent pas &tre mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance medicale,
alarmes, etc.).

Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou san représentant |

Fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles,

S'assure que linstallation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait I'objet d'une interruption de
fourniture par le distributeur,

Les parties communes ol sont situées des parties d'installation visées par |e diagnostic sont accessibles.

Si l'une des conditions indiquées ci-dessus n'est pas satisfaite ou si les vérifications neécessitant une coupure ne
peuvent pas Btre réalisées, le diagnastic ne pourra étre réalisé en totalité : le diagnostiqueur signalera alors dans
le rapport chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, le diagnostiqueur attire I'attention du donneur d'ordre sur le fait que sa responsabilité resterait
pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie ds
linstallation n'ayant pu étre contrélée et lui rappelle que la responsabilité du diagnostiqueur est limitée aux points
effectivement vérifiés et qu'elle ne saurait en aucun cas étre étendue aux conséquences de la mise hors tension
de tout ou partie de l'installation ainsi qu'au risque de non ré-enclenchement de I'appareil de coupure.

Le diagnostic ne porte pas sur le fonctionnement des installations électriques mais sur son état apparent visant
la sécurité des personnes et des biens

Ref, | DIAJBBOR-2408-004 Happort Electricité :9/9
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DIAGaMTER

"PRD M

Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 a 7 et R125-26 du code de I'environnament.

Référence : DIA-IBB02-2409-004 Date de raalisation : 6 septembra 2024 (Valable 6 mois)
Réalisé par un expert Preventimmo Selon les informations mises a disposition par arréte préfectoral :
Pour le compte de SAS JBB Diag N* 2023-DDT-239 du 20 juin 2023,

REFERENCES DU BIEN

Adresse du blen

11 La Montgodar

86300 Chapelle-Viviers
Refarence(s) cadastrale(s):
OF1017

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre.

Vendeur
Monsieur Raphaél RENAULT

SYNTHESES

A ce jour, la commune est soumize & ['cbligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une
déclaration de sinistre Indemnlisé est nécessalre.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Votre commune Votre immeuble
Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Rét.
Aucune procédure en viguaur sur la commune - - .
Zonage de slsmicité : 2 - Faible w oul - -
Etat des risques approfondi (Synthése Risque Argile / ENSA | ERPS)| Concerné Détails
Zonage du retrait-genflament des arglles Oui Aléa Fort
Expasition au Bruit Non
Non 0 site* & - de 500 métres

‘on chiffre na comprand pas fee aitos non focalisds d8 1a comnwns

1 & 8du Code Jda FErviranewmient moclifies par les Decrets 1 *2010-1254 o1 n "2010-1255 du 22 octobre

1) Zonage sismique do la France dapeds [&nnaxe dos arscies F

parmsistique - EURCCODE 8,
e frargals Jdtning A& (dricle B.1333-29 ck coda dn & santd publiqua modifld par Jo Decrot

Hal radon du terr
stordol cki 27 f g
tan dgne & ladrosse sulvants : hiips./www.geoporiald.gouy Iridonna os/plan Joxpos tion-au- brulf pet

Attention, les Informations contenues dans le second tableau de synthése ci-dessus sont données 2 titre
informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.

Ref, | DIA-JEBUZ2-2408-004
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DIAGAMTER

Atwation, les infors

ons cantenues dans oo Latdeuy de synthbse sont donndes & e informatl et ne sent pas dilaildes dens oo documend,

6 saptembra 2024
11 La Montgacdar

BR300 Chapalle-Viviers
Commandn Monslour Raphall RENAULT
Rét. DIA.JBB02-2409-004 - Paga 2/12

Etat des risques complémentaires (Géorisques)

nucléaire.
Installation nucléaire

Risques Concerné

TRI : Territoire & Risque Noh

important d'inondation P

AZ| : Atlas des Zones Non

Inondables Y

@ PAPI| : Programmes
dactions de Prévention Non
Inondation | 4o [nondations
Remontans do nappos Oui Zones potentiellernent sujeltes aux inondations de cave, fabilité
MOYENNE (dans un rayon de 500 métres).
ﬁ-'j Oui Le bien se situe dans un rayon de 20000 métres autour d'une centrale

Mouvement de terrain

BASOL : Sites pollués
ou potentiellement Non
pollués

@ BASIAS : Sites

Pollution des | industriels et activités Non
sols, des eaux | de service

ou de I'air
ICPE : Installations Non
industrielles )
Cavités souterraines
Canallsation TMD
Sourca das donneas 4l

Ret. : DIAWBBO2-2408-004
JBB DIAG - 4, rue Jacques de Grailly - BB000 POITIERS - 05 49 55 28 78 - SIRET : 948 190 706 00018
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8 naplambre 2024

DIAGaAMTER 11 La Montgecar

BE300 Chapalla-Viviers
lerdprochabie: pour-votre bian Commanda Mansiaur Rephesl RENAULT

Rél DIA-BB02-2408-004 - Page V12

SOMMAIRE

Synthéses....

Imprimé ofllclel k
Déclaration de stnimres lndemnisés
Argiles - Information relative aux fravaux non réauséu -
Prascriptions de travaux, Documents de référence, Cunduslons
PATUIORR. . covroprrmssema s e as e s e ss s as e msas st pem sapensssarbiasse snymsnarenssnsersystensens bbbl ble dadon i on kb bosragsssonsasss

W N =

Ref, : DIALJBED2-2409-004
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& septembre 2024

Dl/\GBmTEQ 11 L Mortgodar
rréprochable o 86300 Chapelle-Viviers
Commande Monsiaur Rapha#l RENAULT

Ral. DIA-JBBO2-2400-004 - Page 312

Etat des Risques et Pollutions

¥ 0Ad 0 Dalllesr, 881 desting & &tie jont an annee dun contral de vants ou da localion d un ten Immobdien ot A dlre remin, &4 tn pramidne vieite, zu polentiol acquirecr par e venceus ou ag
Awut. i dait dater de mons oe § mois of dire actualis, sl Pecssaire, lors de | Hatissamant de a promeses de vents, du contral préliminair, de | acts aushentique ou du contral da bail

Dt #tat, & raenplic par fn vend
potenting lacatisire par b

Bltuation du bisn immaobiiier {

Parcella(s) . OF1017
11 La Monigodar 86300 Chapelle-Viviars

Domumasnt roal

Sliyalion de lNmmeuble au regard de plans de prévention des risques nalurels [PPR)]
Limmeuble est situé dans ke pénméire d'un PPRn preserit ol non [x]
Limmouble est situé dans ke padmatra dun PPRn applique par anticipation " nen [x]
Limmeuble wst situé dans le périmétre dun PRAN approuvé non [x]
Les risques naturels pris en compte sonl és a | G oapsen gota v lurd pam oy fyne pacsdue PR s i oomruna)
Limmeubla st concemd par ties prascriptions de ravaux dans la raglemant du ou des PFRn | non [x]

Situation da Fimmeuble su regard de plans de prvention des risques miniers [PPRm]

L'immauble est siué dans le pariméatre dun PFRm prescrit ] non [x]
Limmeubls es! situé dans le parimatrs dun PPAM appliqué par anticipation | non [x]
L'immauble sst situd dans ke pérmetre dun PRAM approuve non [ ]
Les rifques miniers pris en comple sont s & | lon wiquas grdy e hur i Fotyel dune pronmdurs FIK our (s commyne)
Llimmeutl e5t concame par des prascriptions de ravaux dans 1e reglemeant du ou des PPRM ‘ non [x]

Situstion de limmeuble su regard de plans de prévention des risques lechnologiques [PPAT)

Limmauble esl siué dans ke panmatre dun PPRL approuve J non E_T
L'immeuble ast situé dans le périmétre dun PPR prescrit J non | X
Lea nsques technologiques pria en compte sant ligs & © I IS rea 1 fors o | oyt Suim prcedure PR o s romee
[ ! y i I il i Qi
Limmuauble est situs on seclour d'expropriation ou de délaissement non [x]

Limmeuble est sius en zone de prescription i non [x]

Situstion de I'immeuble au regerd du zonage siamique reglementaire

|

Limmeubla est situs dans unie 2one de sismiclld cassés en 2one 2 [x]

Bitunlion da immeuble au regard du xonsge reglamaninire & poisnliel radon

|

L'immeuble se situe dans une zone a potential radon . zane 1
Faible

Informalion relative sux sinigtr ndemnises par I

ne calasirophe NM/T (catastrophe naturelle, minisre ou technologiqus)

Limmauble # donnd sy au varsmmant d'une indemnité a 1a sulte d'une catastiophn NM/T* oul ] non ]

il aren § compmier % i cergtew | bl

Information relative & la pollution des sols

L'immeubie &s! silué dans un Sacteur d'information sur les Sols (SIS)

Ausasn DL e corsminn fete senvnue B e ER
Situation de lNmmeubls su regard du recul du trall de cdle (ATC)

Limmeuble 88! Siué sur uNe cCoOMMUNe concamide par e racul du trait de cote & Istée par décrat I non L"_]

Parties concerness

Vendeur Monsisur Fraphadl RENAULT

Acquereur 2 o

Albmrors | 44 g8 i Al s PR g T (R, e, RS ST ) GRG0 VT AR 00 A D Avar hariarrent I ralans pe e o4 by o Bt o8 b, 18 08 e
(e A b
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DIAGAMTER o

l:*r‘épm;u:hlgr;ln: pour votre hlgn o jo Mo RAaphadl RENAULT
Rél. DIA-JBB02-2408-004 - Pago 512

Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de I'environnement

Sl, 4 votre connaissance, Iimmeuble a fait I'objet dune Indemnisation suite & des dommages consécutifs & des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrété de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
casa correspondante dans la colonne “Indemnisé”.

Arrétés CATNAT sur lacommune

Risque Début Fin Jo Indemnisé
Séch ot . T difté h 01/01/2022 31/12/2022 03052023 =)
Séch et réhydratation - T dif i 01/07/2018  30/08/2019 | 25/10/2020 O
E wt réhyds T 1 4 01/10/2018  M/122018  17°07/2019 m)
S ot rohy Tl diffe 010172016  31/032016 01092017 [m]
Sachetesse et réhydratation - Tassements différentiols 01/04/72011  30/06/2011  21/10/2012 O
Par une ciue (deébordamant de cours deau) - Par rulssellement e coulde de bous
e 270272010 Q1032010 020072010 o
ot réhy T différentials 01/07/2005 30/09/2008 22/02/2008 o
Sécheresse el rehydratation - Tassements différentiels 010172005  31/0372008  (0807/2008 a
Sacheresse el iéhydratation - Tassements différantiels 01/07/2003  30/09/2003 317052008 .
Par une crue (debordement de cours deau) - Par ruissellement ot coulée de bous
25N21999  20/12/1999 30121999 a
Mouvament de tarrain
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par iulssellement et couléa da boue 26/07/1083  27/07/1983  0112/1983 O
Par une ciue (debordement de cours deau) - Par ruissellement et coulda de boue 08/12/19682 31/12/1082 1301/1983 O

Pour an savor phus, chacun peut coneuliar an prélactuns pu en maine, hmwmmllwmrmm W documént dintormation cammunal sur e regues maeurs o, 5ur
intmrrat. b potail dice 4 la pravention des raques ma@urs | htips www geotiagques. gouy

Préfecture : Poitlers - Vienne Adresse de I'immeuble :

Commune : Chapelle-Viviers 11 La Montgodar
Parcelle(s) : OF1017
86300 Chapelle-Viviers
France

Etabli le :

Vendeur : Acquéreur ;

Monsieur Raphaél RENAULT

Raf. | DIAJBBOZ-2409-004
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@ soplumbre 2024
DIAGaMTER L on
- 86200 Chapelle-Viviers

vokre blan Commande Monsieur Raphadl RENAULT

Rél. DIA-JBB02-2409-004 - Page 6112

Irr@prochable pour -

Argiles - Information relative aux travaux non réalisés

Conformément aux dispositions de I'article R125-24 du Code de I'environnement pris en son
dernier alinéa :

« En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été
communiqué par l'assureur conformément a l'article L. 125-2 du code des assurances, le
vendeur joint a ['état des risques la liste des travaux permettant un arrét des desordres
existants non réalisés bien qu‘ayant été indemnisés ou ouvrant droit a une indemnisation

et qui sont consécutifs a des dommages matériels directs causés par le phénomene naturel
de mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la rehydratation des
sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien»,

Oul Non

L'tmmeuble présente des désordres répondant aux critéres énoncés dans l'article ci-dessus reproduit. a [m]

Le vendeur doit joindre & I'état des risques la liste des travaux non encore réalises permettant un arrét de
ces désordres.

Réf. : DIAJBENZ-2409.004
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6 seplembre 2024

DIAGAmTER 11 La Mongodar

86300 Chapelle-Viviers
Irréprocheble pour votre bian Commands Monseur Raphadl RENAULT

Rél. DIA-JBB02-2409-004 - Page 7112

Prescriptions de travaux

Aucuna

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Elat des Risques en date du 06/09/2024 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrété
préfectoral n®2023-DDT-239 en date du 20/06/2023 en maliére d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques
Natureis, Miniers et Technologiques,

Selon les informations mises a disposition dans e Dossier Communal d'information, la BIEN est ainsi concerné par :
- Le risque sismigue (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

% Septeo

Solutions Proptech

00 Route des Lucokes,
Fupaces de Sophia, Ratiment £
6500 SOPHEA ANTIPOLIS
SIRET 514 06 738 00035
RCS Grome

Sommaire des annexes
= Arrété Préfectoral départemental n® 2023-DDT-239 du 20 juin 2022
> Cartographies :
- Fiche dinformation des acquéreurs et des locataires sur la slsmicité
- Cartographie réglementaire de |a sismicité
- Fiche d'information des acquéreurs et des localaires sur le risque radon
A titre indicallf, ces piéces sont joinles au présent rapport.

Ref. | DIAJBBOZ-2408-004
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PREFET DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA VIENNE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE
Liberié

Egalitd

Fraternité

Arrété n°2023-DDT- 239 en date du 20 juin 2023
portant abrogation des arrétés préfectoraux n°2015-DDT-1253 du 8 décembre 2015 et n°2021-DDT- 183 du
30 mars 2021 relatif & linformation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers soumis a des
risques naturels, miniers et technologiques

Le préfet de la Vienne,

Vu le code général des collectivités territoriales |
Vu l'article 236 de |a lol n°2021-1104 du 22 ac(t 2021 modifiant I'article L.125-5 du code de I'environement
Vu le code de lenvironnement et notamment ses articles L125-5 et R125-23 a R125-27

Vu le décret du 15/02/2022 du président de la République portant nomination de Monsieur Jean-Marie GIRIER préfet
de la Vienne ;

Vu l'arrété préfectoral n°2015-DDT-1253 du 8 décembre 2015 fixant la liste des communes concernées par
lobligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels,
miniers et technologiques majeurs dans le département de la Vienne |

Vu larrété préfectoral n°2021-DDT-183 du 30 mars 2021 relatif a l'etat des risques naturels, miniers et
technologiques pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers ;

Vu l'arrété préfectoral n°2023-07-SGCdu 24 avril 2023 donnant délégation de signature a Monsieur Christophe
LEYSSENNE, Directeur Départemental des territoires de la Vienne par Intérim, pour toutes les décisions et
correspondances entrant dans le champ de compeétence de la direction départementale des territoires ;

Considérant que la loi n°2021-1104 du 22 aolt 2021 a abrogé lalinéa Il de rarticle L125-5 du code de
I'environnement stipulant : « Le préfet arréte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du | et Il sont
applicables, ainsi que pour chague commune concernée, la liste des risques et des documents & prendre en
compte | »

Considérant que la modification de I'article 125-5 du code de 'environnement est entrée én vigueur au 1 janvier
2023

Considérant par conséquent que le préfet n'a plus f'obligation de prendre un arrété pour dresser la liste des
communes concernées par ['obligation des informations des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques dans le département, ni pour dresser la liste desdites risques
recensées pour chacune des communes,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Vienne ,

arréte

ARTICLE 1 : Objet

L'arrété préfectoral n°2015-DDT-1253 du 8 décembre 2015 fixant ia liste des communes concernées par
l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels,
miniers et technologiques majeurs dans le département de la Vienne est abrogé.

L'arrété préfectoral n°2021-DDT-183 du 30 mars 2021 relatif 4 I'état des risques naturels, miniers et
technologiques pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers et ses arrétés
modificatifs sont abrogés.

ARTICLE 2 : Information sur les risques miniers et technologiques
Les informations devant faire I'objet d'une information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
et les modalités d'informations sont définis par 'article L.125-5 du code de I'environnement.

Une liste des risques naturels, miniers et technologiques devant faire l'objet d'une information des acquéreurs et
locataires par commune continuera toutefois d'étre actualisée et mise & disposition du public sur le site internet des
services de 'Etat dans la Vienne. (hitp:/Avww.vienne.gouv.fr)

20 rue de la Providence BP 80523 — 86020 POITIERS cedex - www.vienne, gouv.fr/
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