r) LIMADIAG

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Résumé de I'expertise n° 01-12-25-BGI-
0465

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

AAFESEE Lissuseissnminnssisinivs 83 rue des Ponts de Cé (Lot B201)
CORTMIUNE Y 49000 ANGERS

Section cadastrale CT, Parcelle(s) n° 203
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Bat B - 2éme étage - Apt B 201, Lot numéro Lot B201

Périmétre de repérage : ... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

Prestations Conclusion

129]24 [ >

Estimation des coﬁ-ts-annuels : entre 380 € et 560 € par an
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023
Numeéro enregistrement DPE (ADEME) : 2549E3793182R

DPE

F-‘lj- _' '.

Superficie Loi Carrez totale : 26,55 m2

L !
?':;%ﬂ' Mesurage Surface au sol totale : 26,55 m2

LIMADIAG | 309 Route de Sarrigné 49140 CORZE | Tél. : 0678707720
N°SIREN : 517649034 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 56687642
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Valable jusqu’au ;: 01/12/20358

D P Diagnostic de performance
él‘lel‘gétiq ue (logement)

Ce document vous permel de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. 1l vous donne egalement des pistes
pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir pius : hitps:ffwww.ecologie. gouv.fr/diagnostic -performance-
energetique-dpe

Adresse : 83 rue des Ponts de Cé, 49000 ANGERS
Bat B - 2éme étage - Apt B 201, Lot B201

Type de hien : Appartement

Année de construction : 2013 - 2021

Surface de référence : 26,55 m?

Propriglaite : M, ROBERT Philippe
Adresse : 83 rue des Ponts de Cé 49000 ANGERS

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

consommation
(énergie primaire)  émissions

129|24*|(

kWhim?/an |kgco,imtan| \

— 24 CO,/man

118 kWWhim“an
gengipie ingle

émissions de CO,
trés importantes

passOle

ETETgEIGUE

logement extrémement peu performant Ce !ogement emet 654 kg de €0, paran,

soitlequivalentde 2 372 km parcauris
enVoittire,

Leiveal diemissions tapend
pringipatement des types d'enstigies
ttilisees (hols, elactrieits, gaz, fiolll eto.)

etnoa e CoREdmmation energatigue depand dellisolationgy
lopementetde (a peiformanae des squipements:
Rourtimsliorer, Vol pages 4 a5

gement et pour une utilisation standard sur & usages {chautiage, eau chaude sanitaire, climatisation,

entre 380€ et 560€ par an
O -0

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris) conformément
a Varrété du 31 mars 2021 en vigueur lors de I'établissement du DPE

Les colits sont estimés en fonction des caractéristiques de votre loy
éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour veir les détails par poste.

Informations diagnostiqueur

LIMADIAG Diagnostiqueur : BENOIT GIRAULT

309 Route de Sarrigné Fmail : jlimas49000@gmail.com

49140 CORZE N° de certification : CPDI7849 A
tel : 0678707720 Organisme de certification : I.Cert

A Vattention du propnetaredu Bien au mement de 1y fealindlion du DFE - Dans fe cadee du Aegloment groer sty la prateston des donreus (REHD) | Aderme sous inferme que vas de eeh peranneios (How
dennees da febtervatore DFE o e Lt de dridies ou e eas e CORIESLATiONS Clide Broceduies jud ames Les donness Senl Suck ees {utgu’a 1 date de fin de val g e du DFE Vo
T Entanan du caiternent 56 6L QUTREE ) ywed JUUTEIEL TAE (eler YOUE IO VEBeL E0uS CONIATTBr g aaradee inayl indiauee 412 £age  Lantarts s do | Obasryate ve GPE ettps /

Freriem adreste) sant Wockees danis la bate de
wes it drest S acews. detecunivaticn, dg BUTTAL e, O Ca:ement oo
et istaire dee ademe /)
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.2

Performance de l'isolation

Schema des déperdiitions de c’haleufr

toiture ou
plafond

’ 0%
et feggtr:g: ] murs 2
199 € » 219

£ ¥

ponts thermiques plancher bas VMC SF Hygro B aprés 2012

31% 0%

ventilation

299%

;Syé—iéme de ventilation en place

Confort d’été (hors climatisation)*

Production d’énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de

—~~ production d'énergie renouvelable,
( o ‘a
e ) Diverses solutions existent :
e oo . La chauffe-eau
(w) pompe & chaleur U‘“ » .
——— N = thermodynamique
&J- il i;-:—*‘i.!,:‘;"t i .
®- panneaux solaires Q panneaux solaires
Les caractéristiques de votre logement améliorant le £ photovoltaiques g‘@f\; thermiques
confort d’été :
i/ N whotherinie g f’\] réseau de chaleur
%é,‘: w];;;‘ ou de froid vertueux

=
© ©

fenétres équipées de
volets extérieurs

dneernet

ég;;, chauffage au bois

logement traversant

*Le niveau de confort d'été présenté icl s'appuie uniguement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte)
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DPE

B

‘Montants e

Usage
ﬂ chauffage
% eau chaude
]
%’é refroidissement
Q éclairage
-"r auxiliaires

énergie totale pour les
usages recenses :

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés
chauffage de 19° réduite & 16°C la nuit ou en cas d’absence du domicile, une 2 la production d'eau chaude sanitai

Diagnostic de performance énergétique (logement)

p.3

’_ﬁ;@ﬂ:‘ﬁeﬁ?&?’—ﬁ- i Tfl-‘iss ,-‘-..1—

R R |

=T TAN NV e

Consommation d'énergie
(en kWh énergie primaire)

Frais annuels d’énergie 5 . .
(fourchette d’estimation®) 5 Répartition des dépenses

& Gaz Naturel

1617 (16i7¢.)  entre180Eet250€ 146 %
& Gaz Naturel 1167 (11676f)  entre130€et180€
0 %
# Electrique 118 (57 é.1) entre10€et 30 € 4 %
4 Electrigue 545 {23764 entre 60 € et 100 €
3447 kWh entre 380 € et 560 €
(3073 kWh &f) paran

pour une température de A seyles les consommations d'énergie nécessaires au chautfage, 4 la climatisation,
re, a 'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,

climatisation réglée 3 28° (si présence de clim), et une consommation d’eay Pompes) sont prises en compte dans cette estimation, Les consommations lides aux autres
1

chaude de 73¢ par jour.

e.f. - énergie finale

usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

4 Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs - prix des énergies, météo de

l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudas de vig,
entretien des équipements....

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (ahonnements
compris) conformément

al'arrété du 31 mars 2021 en vigueur lors de I'établissement du DPE

Quelques gestes simples pour maftriser votre facture d’énergie :

r I d ° A t
Température recommandée en hiver » 19°C e

Chauffer a 19°C plutét que 21°C, c’est -23%
sur votre facture :

= Diminuez le chauffage quand
vous n’étes pas la.

FIII

-* Chauffez les chambres 4 17° |a nuit,

Astuces

- Fermez les fenétres et volets la
journée quand il fait chaud.

- Aérez votre logement la nuit.

Si climatisation,
température recommandée en été —» 28°¢

Consommation recommandée - 732/jour d’eau
chaude a 40°C

Estimation faite par rapport 4 la surface de votre logement (1-2
personnes). Une douche de 5 minute = environ 408

Astuces

= Installez des mousseurs d’eau sur
les robinets et un pommeau 4 faible
débit sur la douche,

OODOJ-I -

312 consommeés en moins par jour,

= Réduisez la durée des douches.
c’est -25% sur votre facture

i A |
@ France [ -
| Rénov’ | fr
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement '

Plancher bas

> |

Toiture/plafond

=3 Portes et fenétres

Chauffage

Eau chaude sanitaire
Climatisation

Ventilation

@ % % .0 e

Pilotage

Vue d’ensemble

description isolation
Mur en béton banché d'épaisseur < 20 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et
2021) donnant sur l'extérieur / Mur en béton banché d'épaisseur < 20 cm avec isolation
intérieure donnant sur un local chauffé / Mur en béton banché d'épaisseur < 20 cm avec
isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur des circulations sans ouverture
directe sur l'extérieur / Mur en béton banché d'épaisseur < 20 cm avec isolation intérieure
(réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur un local non chauffé non accessible

Dalle béton donnant sur un local chauffé Sans objet

Dalle béton donnant sur un local chauffé Sans objet

Portes-fenétres battantes pvc, double vitrage
Fenétres battantes pvc, double vitrage trés bonne
Porte(s) bois opaque pleine

des equipements
description

Chaudiére individuelle gaz a condensation installée & partir de 2016 régulée, avec programmateur avec réduit.
Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique

Combiné au systeme de chauffage
Néant
VMC SF Hygro B aprés 2012 (collective)

Avec intermittence centrale avec minimum de température

Pour maitriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et I'entretien régulier des équipements de votre logement sont

essentiels.

& Eclairage

() 1solation
ﬂﬂ]]] Radiateur

Jp  Ventilation

type d’entretien

Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piéce.

Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.
Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
Purger les radiateurs s'ily a de ['air.

Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.
Nettoyer réguliérement les houches.
Veiller a ouvrir les fenétres de chaque piéce trés réguliérement

Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de I'immeuble.
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Diagnostic de performance énergétique (iogement)

Des travaux peuvent vous permettre d’ameliorer significativement I’
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son

pack  d’aller vers un logement trés performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder & une rén
logement (voir packs de travaux  + ci-dessous). La rénovation performante p
alternative possible (réalisation du pack  avant le pack ). Faites
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise g

d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 5700 & 8600€

Lot Description

Eau chaude sanitaire Mettre en place un systéme Solaire

od)

Les travaux a envisager ontans estimé : 10200 & 15200€
Lot Description

Chauffage Remplacer le systéme de chauffage par une pompe & chaleur
air/eau double service chauffage et ECS.

Eg Eau chaude sanitaire  Systéme actualisé en méme temps que le chauffage

Commentaires :
Néant

LIMADIAG | Tél : 0678707720 | Dossier : 01-12-25-BGI-0465

p.5

efficacité énergétique de votre

confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack  de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le

Performance recommandée

Performance recommandée

SCOP=4

CoP=4

ovation globale de votre
ar étapes est aussi une

-Vous accompagner par un
€nérale de travaux, groupement

Page 5/13



Diagnostic de performance énergétique (logement) p.6

Evolution de la performance apres travaux

i
g\ France
Rénov’
logement extrémement performarnt
avec travaux + . g
consommation: 69 kwh/m?/an ' o
émissions: 2 kg CO2/m/an |
avec travaux @
consommation: 109 kwh/m?/an ! [/ - =
émissions: 19 kg CO2/m?/an @ conseil-fr
état actuel
consommation: 129 kwh/m¥an IE
émissions: 24 kg CO2/m?an
[F itps://france-renov. v.fr/ai

REPUBLIQUE

logement extrémement peu performant FRANCAISE
Tibard

Egnhad
St

Dont émissions de gaz i effet de serre

avec travaux +

Pour répondre a 'urgence climatique et
2 kg CO2/im?/an

environnementale, la France s’est fixée
pour objectif d’ici 2050 de rénover
I'ensemble des logements & un haut
niveau de performance énergétique.

avec travaux
19 kg CO2/m?*an

état actuel
24 kg CO2/m?/an

A court terme, la priorité est donnée & la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz & effet de serre (fioul,
charbon) et a l'éradication des «passoires
energétiques» d'ici 2028.

émissions de CO, trés importantes

LIMADIAG | Tél: 0678707720 | Dossier : 01-12-25-BGI-0465 Page 6/13



DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique dulosement i S Rt ,
Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats

présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la parsonne ayant réalisé ce document ou lorganisme certificateur
qui I'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durab[e.gouv.fr).

Le présent rapport est &tabli Par une personne dont les compétences sont certifiées par:
LCert - Centre Alphasis - Batiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE

Référence du logiciel validé ; LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0] Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Référence du DPE : 01-12-25-BGI-0465 Photographies des travaux

Date de visite du bien : 01/12/2025 Rapport mentionnant la compasition des parois
Invariant fiscal du logement ; N/A

Référence de la parcelle cadastrale - Section cadastrale CT, Parcelle(s) n° 203

Méthode de calcul utilisée pour 'eétablissement du DPE : 3CL-DPE 2021
Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

La surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction
et de ['habitation, & laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi gue les surfaces des |

ocaux chauffés pour
l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 métres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener i des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. 1l peut donc apparaftre des divergences
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons suivant la
rigueur de 'hiver ou le comportement réellement constaté des accupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans [e temps. Ce DPE
utilise des valeurs qui reflatent les prix moyens des énergies que ['Observatoire de U'Energie constate au niveau national et donc
peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une maodglisation 3CL (définie par arrété) qui est
sujette a des modifications dans le tem Ps qui peuvent également faire évoluer les résultats,

Généralités
Donnée d’entrée Origine da la donnée Valeur renseignée
Département D Obsewé f mesurd 49 Maine et Loire
Altitude ‘w Donnge en ligne inférieur 2 400 m
Type de bien P Observé / mesuré Appartement
Année de construction =  Estimé 2013-2021
Surface de référence du logement £ Gbservé / mesuré 26,55 m?
Surface de référence de limmeuble L Observé / mesusé 600 m?
Nombre de niveaux du logement £ Observé f mesurd 1
Hauteur moyenne sous plafond D Observé [ mesuré 25m
Enveloppe
Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Surface du mur £ Observé / mesuré 17,27 m?
Type d'adjacence £ Observé{ mesuré l'extérieur 7
Matériau mur £ Observé { mesuré Mur en béton banché
Mur 1 Sud
Epaisseur mur £ Observé | mesuré <20cm
Isolation £ Observé / meswé oui
Année isolation 1 Document fourni 2013-2021
Surface du mur D Bbservé / mesuré 13,4 m?
Type d'adjacence D Observé / mesuré l'extérieur
Mur 2 Quest
Matériau mur £ Observé { mesuré Mur en béton banché
Epaisseur mur £ Ohserve f mesuié <20cm

LIMADIAG | Tél : 0678707720 | Dossier : 01-12-25-BGI-0465 t Page 7/13



Isolation O Observe / mesuré oui

Année isolation 8"  Document fourni 2013 - 2021

Surface du mur O Observe / mesuré 6,38 m?

Type d'adjacence £ Observé f mesuré un local chauffé

Matériau mur £ Observé / mesuré Mur en béton banché
Mur 3 Nord

Epaisseur mur £ observé [ mesuré <20cm

Isolation P Observé [ mesuré oui

Année isolation | Document fourni 2013 - 2021

Surface du mur £ Observé/ mesuré 6,3m?

Type d'adjacence £ Observe [ mesuré des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur

Surface Aiu £ Observé [ mesuré 63m*

Etat isolation des parois Aiu £ Qbservé / mesure non isolé

Surface Aue £ Observé [ mesuré 63 m’
Mur 4 Nord

Etat isolation des parois Aue £ observe f mesuré non isolé

Matériau mur £ Observe [ mesure Mur en béton banché

Epaisseur mur £ Observé{ mesuré <20cm

Isolation O Observé f mesuré oui

Année isolation 21 Document faurni 2013 - 2021

Surface du mur £ Observé / mesuré 3,78 m?

Type d'adjacence P Observe [ mesuré un local non chauffé non accessible

Matériau mur O Observé | mesuré Mur en béton banché
Mur 5 Nord

Epaisseur mur £ Observé / mesuré <20cm

Isolation £ Observé / mesuré oui

Année isolation ¢ Document fourni 2013 - 2021

Surface du mur P 0bservé [ mesuré 5,6 m?

Type d'adjacence O Observe [ mesuré un local non chauffé non accessible

Matériau mur £2  Observé/ mesuré Mur en béton banché
Mur 6 Est

Epaisseur mur £ Observé [ mesuré <20cm

Isolation £ Observé { mesuré oui

Année isolation 1 Document fourni 2013- 2021

Surface du mur S Observé [ mesuré 4,43 m?

Type d'adjacence D Observe | mesuré un local chauffé

Matériau mur £ Observé [ mesuré Mur en béton banché
Mur 7 Est

Epaisseur mur £ Observé [ mesuré <20cm

Isolation £ Observé [ mesuré oui

Année isolation 5]  Document fourn 2013 - 2021

Surface de plancher bas £O  Observé / mesuré 26,55 m?

Type d'adjacence O Observe [ mesuré un local chauffé
Plancher Type de pb £ Observé / mesure Dalle béton

Isolation: oui / non / inconnue D Observé / mesure inconnue

?::si‘:r.::‘:ion/rénovatiun Document fourni 2013 - 2021

Surface de plancher haut £ 0Observe / mesuré 26,55 m?

Type d'adjacence £ Observe [ mesuré un local chauffé
Plafond Type de ph D Observé { mesuré Dalle béton

Isolation £ Observe / mesuré inconnue

nné )

zo:g:udciiunlrénovation €] Documentfeumnl 2013202

Surface de baies £ Observé / mesuré 2,23 m?
Fenétre Ouest

Placement £ Observe [ mesuré Mur 2 Quest

LIMADIAG | Tél

: 0678707720 | Dossier : 01-12-25-BGI-0465
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Orientation des baies

©

Ohsesvé [ niesuré

Ouest

Inclinaison vitrage

o)

Chserve / mesuzé

vertical

Uw (saisie directe)

Dacument fourni

T8

Type ouverture 2 Observd f mesusé Fenétres battantes

Type menuiserie O Observé / mesuré PVC

Type de vitrage £ Observé [ mesuré double vitrage

Epaisseur lame air O Observé f mesuré 16 mm

Présence couche peu émissive 0 Observe / masurd non

Gaz de remplissage D Cbservé/ mesuré Argon [ Krypten
:’::::;'::;Zmem g £ Observé f mesuré au nu intérieur

t]aergi;lsr;re it £ Ohservé [ mesuré Lp:5cm

Type volets £ QObservé ! meswé Volets roulants PVC (tablier > 12mm)
Type de masques proches £ Observé | mesuré Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Observé f mesuré Absence de masque lointain
U Fenétre (calculé) O Observé f mesuré 1,3

Surface de baies O Observé / mesuré 4,58 m*

Placement £ Chservé [ mesuré Mur 1 Sud

Orientation des baies £ Observé [ mesuré Sud

Inclinaison vitrage £ Observé [ mesuré vertical

Uw (saisie directe) | Document fourni 15

Nature de la menuiserie

nesure

Parte simple en bois

Type ouverture L Observé [ mesuré Portes-fenétres battantes
Type menuiserie O 0Observé / mesurd PVC
Type de vitrage O Observé / mesuré double vitrage
Porte-fenétre Sud Epaisseur lame air O Obsere / mesuré 16mm
Présence couche peu émissive £ Observé / mesuré non
Gaz de remplissage D Observé / mesurd Argon / Krypton
:]ﬁﬁ?g;;mem gl D Observé / mesuré au nu intérieur
:':;Eﬁ;::_iuednrmam D Observé [ mesurd Lp:5em
Type volets £ Observé f mesuré Volets roulants PVC (tablier > 12mm)
Type de masques proches £ Observé [ mesurd Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Observé / mesuré Absence de masque lointain
U Fenétre (calculg) £ Observé / mesurd 13
Surface de porte £ Observé / mesuré 1,82 m*
Placement £ Observé [ mesuré Mur 3 Nord
Type d'adjacence O Observé [ mesuré des circulations sans ouverture directe sur Pextérieur
Surface Aiu £ Observé f mesuré 12,68 m?
Etat isolation des parois Aiu £ Obsarvé [ mesuré non isolé
Surface Aue O observé | mesuré 12.68 m?
Porte Etat isolation des parois Aue £ Ohservé { mesuré non isolé
)
D

Type de porte

Observé | mesuré

Porte opaque pleine

Uporte {saisie directe)

Document faurni

2W/imK

Positionnement de la
menuiserie

Observeé { mesuréd

au nu intérieur

Retour isolation autour

Pont Thermique 1

2 Obsarvé [ mesturé i

menuiserie i~ RIYE:} dinsy o

Largeur du dormant £ Observé [ mesuré Lp:5cm
menuiserie

Type PT £ Observé [ mesuré Mur 1 Sud / Plafond

Type isolation

©

Observé / mesuré

ITI/ inconnue

LIMADIAG | Tél : 0678707720 | Dassier : 01-12-25-BGI-0465
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Longueur du PT

Observe [ mesuré

6,9m

Pont Thermique 2

Type PT

Observé [ mesuré

Mur 1 Sud / Plancher

Type isalation

Ohserve / mesuré

ITI/ inconnue

Longueur du PT

Observé [ mesuré

69m

Pont Thermique 3

Tyne PT

Observe [ mesuré

Mur 2 Ouest / Plafond

Type isolation

Observé [ mesuré

ITI/ inconnue

Longueur du PT

Obiservé [ mesure

54m

Pont Thermique 4

Type PT

Ohserve / mesuré

Mur 2 Ouest / Plancher

Type isolation

Qbserve [ mesuré

ITI / inconnue

Longueur du PT

Observé { mesuré

54m

Pont Thermique 5

Type PT

Observe | mesuré

Mur 5 Nord / Plafond

Type isolation

Observé | mesuré

ITI/ inconnue

Longueur du PT

Observe f mesure

15m

Pont Thermique 6

Type PT

Observé / mesuré

Mur 5 Nord / Plancher

Type isolation

Cbserve / mesuré

ITI / inconnue

Longueur du PT

Observé / mesuré

15m

Pont Thermigue 7

Type PT

Observé [ mesuré

Mur 6 Est / Plafond

Type isolation

Observeé [ mesuré

ITI/ inconnue

eelliiefRelbonielliei hollnolikel ol holte) Rolliol kel el kelliolliel koilke lito)

Longueur du PT Qbiserve [ mesuréd 22m
Type PT Observé [ mesuré Mur 6 Est/ Plancher
Pont Thermique 8 Type isolation Observe [ mesure ITI/ inconnue
Longueur du PT Ohservé [ mesuré 22m
b3
Systemes
Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Type de ventilation £ Observé [ mesuré VMC SF Hygro B aprés 2012
Année installation £ Observé / mesuré 2018
Ventilation Energie utilisée £ Observé [ mesuré Electrique
Fagades exposées £ Observe / mesure plusieurs
Logement Traversant L Observé [ mesuré oui
T i i . n
c:ng?;;:ta“amn 2 £ Observé f mesuré Installation de chauffage simple
Nombre de niveaux desservis p Observé [ mesuré 1
Type générateur O Observé / mesure Gaz Naturel - Chaudiére gaz a condensation installée 4 partir de 2016
Année installation générateur O Observé / mesuré 2018
Energie utilisée £ Observé | mesuré Gaz Naturel
rési " ; .
‘(‘Z::tro(:s:)sence dymg £ Observé / mesuré oui
Présence d'une veilleuse £ Observé / mesuré non
Chaudiére murale £ Observé / mesuré oui
Chauffage Présence d'une
régulation/Ajust, T° £ Observé / mesuré oui
Fonctionnement
Présence ventilateur /
dispositif circulation air dans £ Observé { mesuré non
circuit combustion
Type émetteur L Observé ) mesuré Radiateur bitube avec robinet thermostatique
Température de distribution £ Observe / mesuré supérieur a 65°C
Année installation émetteur £  Observé { mesuré 2018
Type de chauffage £ Observé / mesuré central
Equipement intermittence £ Observe / mesuré Avec intermittence centrale avec minimum de température
Eau chaude sanitaire Nombre de niveaux desservis £ Observé [ mesuré 1
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Type générateur £ Observé [ mesuré Gaz Naturel - Chaudiére gaz & condensation installée 4 partir de 2016
Année installation générateur O Observé / mesuré 2018

Energie utilisée £ Observé ) mesuré Gaz Naturel

Type production ECS £ Observé / mesuré Chauffage et ECS

Présence d'une veilleuse £ Ghservé [ mesuré non

Chaudiére murale £ Observé / mesuré oui

Présence d'une

régulation/Ajust, T° £ Observé [ mesuré oui

Fonctionr t

Présence ventilateur /

dispositif circulation air dans £ Observé { mesuré non

circuit combustion

Type de distribution O Observé f mesurd preduction en volume habitable alimentant des pigces contigués
Type de production £ Observé / mesuré instantanée

LIMADIAG | Tél : 0678707720 | Dossier : 01-12-25-BGl-0465 Page 11/13



Références réglementaires utilisées :

Article 1134-4-2 du CCH, décret n°® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif
a la transmission des diagnostics de performance énergétique a I'Agence de l'environnement et de la maftrise de l'énergie et relatif
a l'utilisation réglementaire des logiciels pour I'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024, décret
2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 4 6 ; Loi 2004-1334 art L134-14 5 ; décret
2006-1147 art R.134-1 a 5 du CCH et loi grenelle 2 n®2010-786 du juillet 201.0.

Informations société : LIMADIAG 309 Route de Sarrigné 49140 CORZE
Tel.: 0678707720 - N°SIREN : 517649034 - Compagnie d'assurance : Allianz n® 56687642

A l’attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : N*ADEME
Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), ’Ademe vous informe que vos 2549E3793182R
données personnelles {(Nom-Prénom-Adresse) sont stockéss dans la base de données de 'observatoire
DPE a des fins de contréles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont
stockées jusqu’a [a date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d’un droit d’accés, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du
traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir vaotre droit, veuillez nous contacter a I'adresse
mailindiquée a la page «Contacts» de 'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

3 N°® CPDI7849 Version 004

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'l.Cert, atteste que
Monsieur GIRAULT Benoit

Est certifié(e) selon le référentiel 1.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de
certification de personnes réalisant des diagnastics immo biliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 03/04/2025 - Date d'expiration : o2f/o4{2032

I DPE individuel Diagnosticde performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet : 12/o5/2025 - Date d'expiration : 11fo5/2032
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique (1)
Date d'effet : 03/04/2025 - Date d'expiration : 02/04/2032
Gaz Etat de l'installation intérieure gaz(2)
Date d'effet : 01/04/2025 - Date d'expiration : 33/03/2032
Plomib Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 01/04/2025 - Date d'expiration : 33/03/2022
Termites Etat relatif a la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine (1)

Date d'effet : 27/03/2025 - Date d'expiration : 26/03f2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pourvaloir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut &tre vérifiée 3 l'adresse
https:/fwww.icert frliste-des-certifies,

Valide a partir du 22/05/2025.
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Portée disponible sur wwwi.icert.fr
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